包1：移动网络警务通服务
一、服务范围
移动网络警务通服务

用户数：180户，如遇服务对象人员数量变动等情况，据实结算。
合约期：30个月
二、服务内容及要求

  （一）技术要求
	项目
	序号
	分类
	技术要求

	硬件参数
	1
	处理器
	采用国产高性能芯片，满足信息产品国产化要求

	
	2
	屏幕尺寸
	不低于6.7英寸，分辨率不低于2688×1216像素，屏幕像素密度不低于441 PPI

	
	3
	后置摄像头
	后置摄像头：主摄不低于5000万像素、长焦摄像头不低于1200万像素

	
	4
	前置摄像头
	前置摄像头：不低于1300万像素

	
	5
	存储空间
	运行内存(RAM)不低于12GB，机身内存(ROM)不低于512GB

	
	6
	电池及充电
	电池容量不低于5300mAH（典型值），支持不低于66W有线超级快充、50W无线超级快充以及7.5W无线反向充电

	
	7
	NFC
	内置NFC模块，支持读卡器模式，卡模拟模式

	
	8
	定位
	支持北斗（B1I + B1C + B2a + B2b 四频）

	
	9
	蓝牙
	Bluetooth 5.2，支持低功耗蓝牙，支持SBC、AAC，支持LDAC和L2HC高清音频

	
	10
	WLAN
	支持802.11 a/b/g/n/ac/ax

	
	11
	传感器
	具备姿态感应器、重力传感器、红外传感器、侧边指纹、霍尔传感器、陀螺仪、指南针、环境光传感器、接近光传感器、Camera 激光对焦传感器、色温传感器

	
	12
	防尘抗水等级
	支持在GB/T4208-2017（国内）标准下达到IP68和IP69级别。

	
	13
	卫星通信
	支持双向北斗卫星消息功能，无地面网络时，仍能收发卫星消息，支持自由编辑文字或通过应用发送图片。

	软件参数
	14
	操作系统
	支持基于国产操作系统开发的安全双系统，可按需适配生态应用和系统版本定制。

	
	15
	双系统隔离
	1、两个操作系统运行在不同的ROM空间，通过容器技术进行系统级划分，实现独立运行，完全隔离。
2、两个系统的文件系统、网络连接、外围接口、用户数据都彼此隔离，不能相互访问。
3、两个系统的通话记录、通讯录、图片、视频以及其他信息不能互相访问。
4、两个操作系统间支持一键快速切换、指纹切换、NFC感应切换，系统切换时间小于1s。
5、任何一个系统不能删除、创建或控制另外一个系统；一个系统重置不影响另外一个系统。
6、双系统独立设置指纹解锁，支持息屏状态下使用不同指纹直接进入相应系统。
7、支持生活区接入公共APN、工作区接入专属APN，双APN同时在线，实现双系统的网络隔离。

	
	16
	安全增强
	1、终端预装可信组件，动态度量系统关键字段（代码段、数据段、关键数据结构），如有异常自动告警。
2、基于根安全存储及熔丝保护，在启动时和运行时进行安全度量，打造完整的可信链。
3、安全启动，内核级防root，防刷机，禁止刷成普通消费者版本。
4、支持系统级全局水印，可显示在所有的界面上，包含锁屏界面，桌面，应用界面，设置界面等等。能够防止通过拍照等方式的数据泄露，同时支持防截屏、防录屏。
5、防止操作系统境外非受控IP访问，清除操作系统原生应用境外非受控IP地址访问，同时提供白名单和黑名单机制控制IP地址访问。

	
	17
	空中发证
	支持基于芯片集成安全模块的警务通加解密服务，并实现证书远程管理功能。

	
	18
	加密保护
	支持文件加密功能。可以防止通过拆解手机取得存储芯片, 并将其插到其它手机上获取用户数据。也可以防止用户数据在外部存储区内以文件系统镜像的方式在其他设备上读取。

	
	19
	定位增强
	1、支持单北斗定位，不依赖GPS，安全可靠。
2、支持高精度定位，满足行业精细化指挥调度需求。
3、支持融合定位，提升全场景定位能力。

	
	20
	管控定制
	1、提供丰富的MDM管控接口，支持Wi-Fi/数据网络/蓝牙/USB/通话/短信/麦克风/扬声器/摄像头等功能管控。
2、工作区的USB只能充电，不能传输数据。
3、支持蓝牙由MDM远程控制，不能随意开启，支持按照蓝牙设备类型或者Mac地址白名单进行精准管控。
4、支持WiFi只能扫描热点信息，不能传输数据，也可以设置WiFi热点白名单，仅允许接入白名单内的WiFi热点传输数据，实现精准管控。

	
	21
	应用定制
	1、便捷预置企业应用，支持APP防卸载/自启动/保活/权限预置，有效提升办公效率。
2、支持应用由MDM统一管理，不能随意下载、安装和删除。

	产品资质
	22
	公安部检测报告
	提供符合GA/T 1466.1-2018智能手机型移动警务终端 第1部分：技术要求的公安部检验报告，其判定依据须满足TCSP 39-2024警用北斗定位终端检测技术规范要求。

	
	23
	国产化操作系统认证
	移动终端操作系统须满足国产化要求，投标文件中提供测评证书。

	
	24
	评估保障等级认证
	移动警务终端操作系统须满足EAL4增强级要求，投标文件中提供测评证书。

	服务要求
	25
	服务能力
	所投移动警务终端产品的厂家具备五星级售后服务能力，并根据“商品售后服务评价体系 GB/T27922-2011”，投标文件中提供五星级《全国商品售后服务达标认证证书》（认证范围须涵盖手机产品）。


警务通套餐标准

	主卡
	语音
	全国主叫3400分钟/月（其中200分钟国际语音），当月超3400分钟后，直接拨打国内电话0.15元/分钟。

	
	流量
	包含200G通用流量。当月超出流量200GB后，按照每3元1G收费，不足1G不收费。次月恢复

	
	短信
	300条/月（只限主卡使用），超出部分费用：0.1元/条。

	
	宽带
	可绑定二条宽带，第一条免服务费，第二条每月20元服务费；新装宽带安装调测费100元（一次性费用）。

	
	电视机顶盒
	可绑定高清电视机顶盒一个，新装机顶盒安装调测费100元（一次性费用） 。

	
	集团网内
	公安网内1000分钟通话免费。

	
	附属终端
	高清智能摄像头1台（含24个月”7天云存储”功能）

	副卡
	流量
	共享主卡流量200G。

	
	语音
	共享主卡全国3400分钟/月。主副卡间通话免费200分钟。

	
	短信
	0.1元/条

	
	其他
	1、可办理4张副卡，其中2张副卡免费。

2、收费标准：副卡使用费10元/月。

3、副卡共享主卡套餐内主叫分钟数和流量。

4、副卡额外产生的费用需自行承担


包2：联通网络警务通服务

一、服务范围

联通网络警务通服务

用户数：153户，如遇服务对象人员数量变动等情况，据实结算。
合约期：30个月
二、服务内容及要求
（一）技术要求

	项目
	序号
	分类
	技术要求

	硬件参数
	1
	处理器
	采用国产高性能芯片，满足信息产品国产化要求

	
	2
	屏幕尺寸
	不低于6.7英寸，分辨率不低于2688×1216像素，屏幕像素密度不低于441 PPI

	
	3
	后置摄像头
	后置摄像头：主摄不低于5000万像素、长焦摄像头不低于1200万像素

	
	4
	前置摄像头
	前置摄像头：不低于1300万像素

	
	5
	存储空间
	运行内存(RAM)不低于12GB，机身内存(ROM)不低于512GB

	
	6
	电池及充电
	电池容量不低于5300mAH（典型值），支持不低于66W有线超级快充、50W无线超级快充以及7.5W无线反向充电

	
	7
	NFC
	内置NFC模块，支持读卡器模式，卡模拟模式

	
	8
	定位
	支持北斗（B1I + B1C + B2a + B2b 四频）

	
	9
	蓝牙
	Bluetooth 5.2，支持低功耗蓝牙，支持SBC、AAC，支持LDAC和L2HC高清音频

	
	10
	WLAN
	支持802.11 a/b/g/n/ac/ax

	
	11
	传感器
	具备姿态感应器、重力传感器、红外传感器、侧边指纹、霍尔传感器、陀螺仪、指南针、环境光传感器、接近光传感器、Camera 激光对焦传感器、色温传感器

	
	12
	防尘抗水等级
	支持在GB/T4208-2017（国内）标准下达到IP68和IP69级别。

	
	13
	卫星通信
	支持双向北斗卫星消息功能，无地面网络时，仍能收发卫星消息，支持自由编辑文字或通过应用发送图片。

	软件参数
	14
	操作系统
	支持基于国产操作系统开发的安全双系统，可按需适配生态应用和系统版本定制。

	
	15
	双系统隔离
	1、两个操作系统运行在不同的ROM空间，通过容器技术进行系统级划分，实现独立运行，完全隔离。
2、两个系统的文件系统、网络连接、外围接口、用户数据都彼此隔离，不能相互访问。
3、两个系统的通话记录、通讯录、图片、视频以及其他信息不能互相访问。
4、两个操作系统间支持一键快速切换、指纹切换、NFC感应切换，系统切换时间小于1s。
5、任何一个系统不能删除、创建或控制另外一个系统；一个系统重置不影响另外一个系统。
6、双系统独立设置指纹解锁，支持息屏状态下使用不同指纹直接进入相应系统。
7、支持生活区接入公共APN、工作区接入专属APN，双APN同时在线，实现双系统的网络隔离。

	
	16
	安全增强
	1、终端预装可信组件，动态度量系统关键字段（代码段、数据段、关键数据结构），如有异常自动告警。
2、基于根安全存储及熔丝保护，在启动时和运行时进行安全度量，打造完整的可信链。
3、安全启动，内核级防root，防刷机，禁止刷成普通消费者版本。
4、支持系统级全局水印，可显示在所有的界面上，包含锁屏界面，桌面，应用界面，设置界面等等。能够防止通过拍照等方式的数据泄露，同时支持防截屏、防录屏。
5、防止操作系统境外非受控IP访问，清除操作系统原生应用境外非受控IP地址访问，同时提供白名单和黑名单机制控制IP地址访问。

	
	17
	空中发证
	支持基于芯片集成安全模块的警务通加解密服务，并实现证书远程管理功能。

	
	18
	加密保护
	支持文件加密功能。可以防止通过拆解手机取得存储芯片, 并将其插到其它手机上获取用户数据。也可以防止用户数据在外部存储区内以文件系统镜像的方式在其他设备上读取。

	
	19
	定位增强
	1、支持单北斗定位，不依赖GPS，安全可靠。
2、支持高精度定位，满足行业精细化指挥调度需求。
3、支持融合定位，提升全场景定位能力。

	
	20
	管控定制
	1、提供丰富的MDM管控接口，支持Wi-Fi/数据网络/蓝牙/USB/通话/短信/麦克风/扬声器/摄像头等功能管控。
2、工作区的USB只能充电，不能传输数据。
3、支持蓝牙由MDM远程控制，不能随意开启，支持按照蓝牙设备类型或者Mac地址白名单进行精准管控。
4、支持WiFi只能扫描热点信息，不能传输数据，也可以设置WiFi热点白名单，仅允许接入白名单内的WiFi热点传输数据，实现精准管控。

	
	21
	应用定制
	1、便捷预置企业应用，支持APP防卸载/自启动/保活/权限预置，有效提升办公效率。
2、支持应用由MDM统一管理，不能随意下载、安装和删除。

	产品资质
	22
	公安部检测报告
	提供符合GA/T 1466.1-2018智能手机型移动警务终端 第1部分：技术要求的公安部检验报告，其判定依据须满足TCSP 39-2024警用北斗定位终端检测技术规范要求。

	
	23
	国产化操作系统认证
	移动终端操作系统须满足国产化要求，投标文件中提供测评证书。

	
	24
	评估保障等级认证
	移动警务终端操作系统须满足EAL4增强级要求，投标文件中提供测评证书。

	服务要求
	25
	服务能力
	所投移动警务终端产品的厂家具备五星级售后服务能力，并根据“商品售后服务评价体系 GB/T27922-2011”，投标文件中提供五星级《全国商品售后服务达标认证证书》（认证范围须涵盖手机产品）。


（二）警务通套餐标准

	主卡
	语音
	全国主叫3400分钟/月。超出套餐部分国内拨打0.15元/分钟。

	
	流量
	每月全国流量200G，当月超出后，按3元/G收取，次月恢复。流量当月未使用完，可结转至次月使用。

	
	短信
	300条/月(限主卡使用)，超出部分按照0.10元/条。

	
	宽带
	1、可绑定一条1000M宽带，免服务费；第二条宽带每月20元。新装宽带安装调测费100元（一次性费用）。2、五县市区均可安装。

	
	IPTV电视业务
	赠送一个IPTV，免服务费；第二个IPTV每月10元。新装IPTV安装调测费100元（一次性费用）。

	
	其他
	1、联通警务通、辅警通之间通话全国不限量。

2、主卡如开通其他增值业务,产生费用由主卡扣除，需自行承担费用。

3、可安装固话一部（自行准备固定电话机），0元含200分钟全国通话，超出部分需自行承担。

4、集团网内每月1000分钟免费通话

	副卡
	语音
	共享主卡全国3400分钟/月通话，主副卡之间通话全国不限量。

	
	流量
	共享主卡流量200G。

	
	短信
	0.1元/条

	
	其他
	1.可办理4张副卡；2张副卡免费，另2张副卡月功能费10元/月/张，靓号除外；副卡共享套餐内流量及分钟数。

2.副卡、宽带和IPTV电视如开通其他增值业务,产生费用由主卡扣除，需自行承担费用。


