	   施工方案说明

高压设计：1、在原有变电箱的基础上每个账户分别增容800KVA（即两个环网式箱变）。
2、 这两个箱变的位置在办公楼南侧11米距外墙约1.5米处建设。
3、 接入电缆型号为ZC-YJLV22-8.7/15-3*240(此电缆为外部分别接入800KVA环网式箱变)，由两个800KVA箱变各出一根ZC-YJLV22-8.7/15-3*120电缆分别接入原有的两个315KVA台变。
4、 以上所有电缆都穿CPVC预埋管。
低压部分：宿舍楼：由原有的一台315KVA台变出一根ZC-YJV22-0.6/1-4*240电缆穿预埋管沿距外墙约1.5米左右的位置接入宿舍楼南墙新装总配箱（此电缆带宿舍楼的照明、插座等负荷和厨房及水泵的负荷）。去厨房电缆为ZC-YJV-4*150的，沿桥架敷设。
          办公楼：1、主电缆：由800KVA箱变出两路2（ZC-YJV22-0.6/1-4*185)电缆经办公楼下的电缆沟分别接入到一楼配电间新装的两个一级柜。
2、 二级柜安装位置：1）二级柜安装方式为暗装。
2） 电缆敷设方式为沿桥架敷设。
3） 电缆敷设路径是（一）西半部由1#一级柜出线经地下电缆沟在一层120房间出地面沿墙上顶走桥架至南墙向上至5楼。（二）东半部由2#一级柜经地下电缆沟在一层106房间出地面沿墙上顶走桥架至南墙向上至5楼。
3、 三级柜安装位置：1）一至五层的二级柜位置在（一）西半部在120房间南墙走廊侧暗装。（二）东半部在106房间南墙走廊侧暗装。
2） 一至五层的三级柜位置在（一）西半部在原有的配电箱位置暗装，原有配电箱挖掉替换（此配电箱负荷为照明插座）。（二）东半部在原有的位置配电箱位置暗装，原有；配电箱挖掉替换。（此配电箱负荷为照明插座）。（三）空调配电箱位置西半部位置在照明插座配电箱傍边暗装。东半部位置在原有配电箱位置暗装，原有配电箱挖掉替换。

4、 一级柜至二级柜电缆型号：（一）西半部：去空调照明插座总箱;去一层为ZC-YJV-4*95，去二层三层四层为ZC-YJV-4*120，去五层为ZC-YJV-4*70。去一层监控机房为ZC-YJV-4*35（118房间），去一层指挥中心116房间为ZC-YJV-4*35。去充电桩两路均为ZC-YJV-4*16。
（2） 东半部：去空调照明插座总箱;去一层二层三层四层均为ZC-YJV-4*95，去五层为ZC-YJV-4*185，去充电桩两路均为ZC-YJV-4*16。
（3） 以上电缆敷设方式均为沿桥架敷设。
5、 二级柜至三级柜电缆型号：西半部：去照明插座箱：一层为ZC-YJV-4*35，二层三层四层均为ZC-YJV-4*50，去五层的所有负荷是由一级柜直接出线至五层总配箱电缆为ZC-YJV-4*70。去空调总箱的电缆为：一层ZC-YJV-4*50，二层三层四层为ZC-YJV-4*70。东半部：去照明插座箱；一层二层三层四层为ZC-YJV-4*50，去五层的所有负荷是由2#一级柜直接出线控制电缆为ZC-YJV-4*185。去空调总箱；一层二层三层四层为ZC-YJV-4*50。

6、 三级柜照明插座箱柜至末端电缆型号:西半部;一层办公室照明南北侧各一路均为BV-3*4,一层办公室插座111\113\115一组为BV-3*6; 117\119\121一组为BV-3*6;120\122一组为BV-3*6;124\126一组为BV-3*6;二层办公室照明南北侧各一路均为BV-3*4,二层办公室插座216\218一组为BV-3*6;220\222\224一组为BV-3*6;226\228一组为BV-3*6;211\213一组为BV-3*6;215\217\219一组为BV-3*6;221\223\档案室一组为BV-3*4;三层照明南北侧各一路均为BV-3*4;插座316\318一组为BV-3*6;320\322\324一组为BV-3*6;326\328一组为BV-3*6;307\309一组为BV-3*6;311\313\315一组为BV-3*6;317\319\321一组为BV-3*6;四层办公室照明南北侧各一路均为BV-3*4;插座416\418一组为BV-3*6;420\422一组为BV-3*6;424\426一组为BV-3*6;411\413一组为BV-3*6;415\417一组为BV-3*6;419\421一组为BV-3*6;423\425一组为BV-3*6;五层会议室照明为BV-3*4;接待室为BV-3*2.5;会议室插座为BV-3*6;接待室插座为BV-3*4;会议室空调为BV-3*6;接待室空调为BV-3*4;东半部一至四层配电结构与西半部类似只是分组不同,东半部五层南北侧照明各出一路均为BV-3*6;插座502\504\506一组为BV-3*6;508\510一组为BV-3*6;512\514一组为BV-3*6;516\文体活动中心一组为BV-3*6;501\503一组为BV-3*6;505\507\509一组为BV-3*6;511\文体活动室一组为BV-3*6;
以上插座与照明沿原有预埋管敷设原有线路抽出,另以上所有的插座电缆为主缆到各个房间的 插座电缆均为BV-3*4的。
7、 空调配电箱至末端电缆型号:西半部;一层120\122一组为BV-3*4;124\126\一组为BV-3*4;111\113\115一组为BV-3*6(到每个房间的为BV-3*4);117\119一组为BV-3*4;二层党员活动室为BV-3*6;220\222\224一组为BV-3*6(到每个房间的为BV-3*4);226\228一组为BV-3*4;图书室为BV-3*6;215\217一组为BV-3*4;219\221一组为BV-3*4;223\档案室一组为BV-3*6;三层党委会议室为BV-3*6;320\322\324一组为BV-3*6末端为BV-3*4;326\328一组为BV-3*4;会议室为BV-3*6;311\313一组为BV-3*4;315\317一组为BV-3*4;319\321一组为BV-3*6;四层文明创建办公室为BV-3*6;420\422一组为BV-3*4;424\426一组为BV-3*4;文体活动室为BV-3*6;415\417一组为BV-3*4;419\421一组为BV-3*4;423\425一组为BV-3*6;五层前边已经说过;东半部一到四层的空调负荷配置与西半部类似分组不同,五层502\504一组为BV-3*4;506\508\510一组为BV-3*6;512\514一组为BV-3*4;501\503一组为BV-3*6;505为BV-3*4;507\509一组为BV-3*4;516文体活动室一组为BV-3*6;511\文体活动室一组为BV-3*6。
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