
竞争性磋商文件

河南四方建设管理有限公司24

第四章 采购需求及要求

A 包（日烘干 100 吨湿粮食的烘干机）参数

项目清单

序

号
设备名称 设备型号

数

量
功率（KW） 技术参数

1
粮食烘干

塔
5HL-100 1 ≥1.5

1、批处理量≥32吨。降水幅度 3-15%，日处
理湿粮100吨。
塔体尺寸：约 2400*2400*10500mm
2、排粮 Q35 碳钢，塔体双面热镀锌厚度 2mm,
每平方米镀锌275克，瓦盒厚 1.8 mm热镀锌
。塔体：整体喷塑烤漆工艺

2 热风机 离心式风机 1 ≥15 1、风量≤12797-25593m³,风压≤2255-1433Pa
2、整体支架，C型皮带传动,国标全铜

3 冷风机 离心式风机 1 ≥3
2、整体支架，直连传动，国标全铜

4 热风管道
1、采用圆管道送风 2、内部法兰接口处高温材

料胶封

5 热风炉 90万大卡 1 纵向加长，不锈钢炉胆。

6 燃烧机 90万大卡 1 900000kcal/h

7
塔前提升

机
1

1、斗式提升机产量40-50吨/小时。高度13-15

≥4

米。畚斗：2816、4 斗/米

2、机头，机筒，机坐全烤漆，螺丝链接，采用

强力聚酯畚斗带，厚度 6mm,畚斗：DQ2816 高分

子聚乙烯，4斗/米。

8 电控箱 1

1、彩色模拟流程显示，PLC 自动控制，远程
操控系统，热风机软启动。

2、粮温检测，水分检测，风温检测，炉温检

测。

电器元件要求知名品牌。

9 动力合计
≥23.5

1、风量=6677-13353 ，风压=1139-724
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