原采购信息内容：原采购内容及要求内容
一、原建设清单
	序号
	名称
	文保类型
	时代
	地址
	建设内容

	1
	望城岗冶铁遗址
	国保
	汉
	鲁阳办事处望城岗村北
	1、双重预防信息化线上平台建设。
2、线下电子版物料设计及制作。
3、移动端APP
4、平台部署、实施及维护。
5、线下服务与培训。

	2
	豫陕鄂前后方工作委员会旧址
	国保
	近现代
	鲁阳办事处鲁阳镇老城大街
	

	3
	鲁山文庙
	省保
	清
	鲁阳办事处原鲁山一高院内
	

	4
	四棵树军事工程旧址
	省保
	近现代
	鲁山县四棵树乡车场村
	

	5
	徐玉诺故居
	省保
	近现代
	鲁山县辛集乡徐营村
	

	6
	文殊寺遗址
	市保
	元
	鲁山县四棵树乡东平沟村
	

	7
	尧山佛泉寺遗址
	市保
	唐—明、清
	鲁山县赵村乡上汤村
	

	8
	刘累墓
	市保
	夏
	鲁山县库区乡昭平湖风景区内
	

	9
	鲁山县图书馆
	
	
	鲁平大道中段
	

	10
	鲁山县文化馆
	
	
	鲁平大道中段
	

	11
	鲁山县文旅局
	
	
	鲁平大道中段
	

	12
	双重预防视频监控
	
	
	鲁平大道中段
	


二、原双重预防线下部分具体建设要求：
1. 与文物保护机构首次对接，进行详细资料收集；
2. 组织机构搭建；
3. 风险识别（包括风险点的确定、危险源的辨识。方法：SCL.JHA.JSA.HAZOP）；
4. 风险分析与评价（方法：LS. LEC. 直接判定法）；
5. 风险分级；
6. 分级管控（详细的管控措施与应急措施）；
7. 隐患排查；
8. 隐患核查；
9. 隐患整改；
10. 隐患验收；
11. 持续改进；
12. 编制双重预防体系建设指导手册；
13. 双重预防体系建设展板（四色图、流程图、组织架构图、作业活动柱状图共4个）及安全风险告知卡（约几十个）电子版物料设计；
14.双重预防体系建设全员培训（全员参与）；
三、原双重预防线上部分信息化建设具体要求：
15. 开通双预控建设信息化系统的文物保护单位账号；
16. 指导文物保护单位完善领导小组架构和人员开户信息；
17. 文物保护单位线上系统组织架构搭建和信息的录入；
18. 系统中选择合适的分析评价方法；风险分析与评价（方法：LS. LEC. 直接定级法）；
19. 利用系统平台根据“红橙黄蓝”风险分级进行企业风险的自动统计分析；
20. 利用双预防系统平台完成信息化建设；
21. 持续改进（第三方培训指导）；
22. 在完成PC端信息化的基础上，根据组织架构人员进行手机移动端的安装和培训，包括隐患排查、隐患核查、隐患整改、隐患上报等
23. 提供双重预防机制建设安全检查手机应用程序，并对使用人员进行培训到熟练操作相关程序；
24. 为文物保护单位提供系统升级跟踪服务一年。
通过电脑端+移动端的信息化技术，可有效推进事故预防工作科学化、信息化、标准化、形成双重预防体系的PDCA闭环管控机制。根据有关标准，对危险源进行辨识、分析、评价，确定相应危险级别，并生成四色图，制定安全风险告知卡，让参与的人，知道危险源在哪里，有了危险怎么办？给全体工作人员明白知道各自责任范围，眀责避责。智能APP运行，让文物保护单位最高级别权限看到动态的隐患状态，隐患出现后不在规定的期限内排除，手机APP自动报警，督促相关人员及时排除隐患，使文物保护单位安全分级管理、隐患排查治理常态化，确保文物保护单位安全生产运行。
4、 双重预防体系指挥中心清单
	序号
	设备名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	55寸拼接屏
	LCD液晶显示单元；LG面板
尺寸：55英寸；
分辨率：1920x1080；
视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间：8ms(G to G)；
对比度：1400:1；
亮度：500cd/㎡；
物理拼缝：1.8mm；
输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, CVBS × 1, USB × 1
输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 2
控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 2
可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源；
功耗：≤192W；
电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；
寿命：≥60000 小时；
工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～90% RH（无冷凝水）;
外形尺寸：1211.54 (W) mm × 682.34 (H) mm × 67.35 (D) mm；
边框宽厚：0.9mm（左/上）,0.9mm（右/下）；
	台
	4

	2
	拼接控制器
	5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率
	个
	1

	3
	电视墙
	定制
	套
	1

	4
	HDMI高清线
	10米HDMI线
	条
	4

	5
	高清解码器
	4路解码器
	台
	1

	6
	管理服务器
	7163/16G_DDR4_2933*4/600G_10K_12G*2/SE_12G_SAS_HBA
	台
	1

	7
	磁盘阵列
	16盘位网络存储
	台
	1

	8
	硬盘
	企业级硬盘
	块
	16

	9
	电脑
	 I7-8700 8G 2T
	台
	2

	10
	交换机
	24口千兆二层非网管型交换机
机架式
• 提供24个10/100/1000M自适应RJ45电口
1个千兆SFP光口
• 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
• 全千兆网络设计
• 线速转发、无阻塞设计
• 存储转发交换方式
• 超过10万小时的平均无故障时间
• -10~45℃宽温工作范围
• 坚固式高强度金属外壳
• 无风扇设计
可靠性高
	台
	1

	11
	电源插座
	十孔插座
	个
	2

	12
	网线
	室外超五类
	箱
	2

	13
	电源线
	
	盘
	1

	14
	控制台
	三联全钢加木控制台
	台
	1

	15
	机柜
	600*1000*2000
	台
	1

	16
	业务服务器
	CPU： 24核，主频2.6GHz
内存：64GB
系统盘： 500G SSD*2
数据盘：1*8T
	台
	1

	17
	网络资源
	互联网专线（30M以上）
	条
	1

	18
	SSL证书及域名
	单域名DV SSL证书
	项
	1

	19
	双重预防体系管理平台
	
	套
	1



变更为：
[bookmark: _GoBack]一、建设清单
	序号
	名称
	文保类型
	时代
	地址
	建设内容

	1
	望城岗冶铁遗址
	国保
	汉
	鲁阳办事处望城岗村北
	1、 双重预防信息化线上平台建设。
2、线下电子版物料设计及制作。
3、移动端APP
4、平台部署、实施及维护。
5、线下服务与培训。

	2
	豫陕鄂前后方工作委员会旧址
	国保
	近现代
	鲁阳办事处鲁阳镇老城大街
	

	3
	豫陕鄂军政大学旧址（鲁山文庙）
	国保
	清
	鲁阳办事处原鲁山一高院内
	

	4
	元次山碑
	国保
	唐
	鲁阳办事处原鲁山一高院内
	

	5
	徐玉诺故居
	省保
	近现代
	鲁山县辛集乡徐营村
	

	6
	鲁山仙人洞
	省保
	旧石器时代中晚期
	鲁山县观音寺乡
	

	7
	豫西党委整风会议旧址
	省保
	近现代
	鲁山县辛集乡
	

	8
	吴镜堂故居
	省保
	近现代
	鲁山县梁洼镇鹁鸽吴村
	

	9
	文殊寺遗址
	市保
	元
	鲁山县四棵树乡东平沟村
	

	10
	尧山佛泉寺遗址
	市保
	唐—明、清
	鲁山县赵村乡上汤村
	

	11
	刘累墓
	市保
	夏
	鲁山县库区乡昭平湖风景区内
	


二、双重预防线下部分具体建设要求：
1. 与文物保护机构首次对接，进行详细资料收集；
2. 组织机构搭建；
3. 风险识别（包括风险点的确定、危险源的辨识。方法：SCL.JHA.JSA.HAZOP）；
4. 风险分析与评价（方法：LS. LEC. 直接判定法）；
5. 风险分级；
6. 分级管控（详细的管控措施与应急措施）；
7. 隐患排查；
8. 隐患核查；
9. 隐患整改；
10. 隐患验收；
11. 持续改进；
12. 编制双重预防体系建设指导手册；
13. 双重预防体系建设展板（四色图、流程图、组织架构图、作业活动柱状图共4个）及安全风险告知卡（约几十个）电子版物料设计；
14.双重预防体系建设全员培训（全员参与）；
三、双重预防线上部分信息化建设具体要求：
15. 开通双预控建设信息化系统的文物保护单位账号；
16. 指导文物保护单位完善领导小组架构和人员开户信息；
17. 文物保护单位线上系统组织架构搭建和信息的录入；
18. 系统中选择合适的分析评价方法；风险分析与评价（方法：LS. LEC. 直接定级法）；
19. 利用系统平台根据“红橙黄蓝”风险分级进行企业风险的自动统计分析；
20. 利用双预防系统平台完成信息化建设；
21. 持续改进（第三方培训指导）；
22. 在完成PC端信息化的基础上，根据组织架构人员进行手机移动端的安装和培训，包括隐患排查、隐患核查、隐患整改、隐患上报等
23. 提供双重预防机制建设安全检查手机应用程序，并对使用人员进行培训到熟练操作相关程序；
24. 为文物保护单位提供系统升级跟踪服务一年。
通过电脑端+移动端的信息化技术，可有效推进事故预防工作科学化、信息化、标准化、形成双重预防体系的PDCA闭环管控机制。根据有关标准，对危险源进行辨识、分析、评价，确定相应危险级别，并生成四色图，制定安全风险告知卡，让参与的人，知道危险源在哪里，有了危险怎么办？给全体工作人员明白知道各自责任范围，眀责避责。智能APP运行，让文物保护单位最高级别权限看到动态的隐患状态，隐患出现后不在规定的期限内排除，手机APP自动报警，督促相关人员及时排除隐患，使文物保护单位安全分级管理、隐患排查治理常态化，确保文物保护单位安全生产运行。
四、双重预防体系指挥中心清单
	序号
	设备名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	55寸拼接屏
	LCD液晶显示单元；LG面板
尺寸：55英寸；
分辨率：1920x1080；
视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间：8ms(G to G)；
对比度：1400:1；
亮度：500cd/㎡；
物理拼缝：1.8mm；
输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, CVBS × 1, USB × 1
输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 2
控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 2
可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源；
功耗：≤192W；
电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；
寿命：≥60000 小时；
工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～90% RH（无冷凝水）;
外形尺寸：1211.54 (W) mm × 682.34 (H) mm × 67.35 (D) mm；
边框宽厚：0.9mm（左/上）,0.9mm（右/下）；
	台
	4

	2
	拼接控制器
	5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率
	个
	1

	3
	电视墙
	定制
	套
	1

	4
	HDMI高清线
	10米HDMI线
	条
	4

	5
	高清解码器
	4路解码器
	台
	1

	6
	管理服务器
	CPU主频：2.2GHz
内存：8G
存储空间：500G
该设备CPU及操作系统需通过中国信息安全测评中心（https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/）的安全可靠测评。
	台
	1

	7
	磁盘阵列
	16盘位网络存储
	台
	1

	8
	硬盘
	企业级硬盘 2T
	块
	16

	9
	电脑
	CPU主频：2.0GHz
内存：4G
存储空间：500G
该设备CPU及操作系统需通过中国信息安全测评中心（https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/）的安全可靠测评。
	台
	2

	10
	交换机
	24口千兆二层非网管型交换机
机架式
• 提供24个10/100/1000M自适应RJ45电口
1个千兆SFP光口
• 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
• 全千兆网络设计
• 线速转发、无阻塞设计
• 存储转发交换方式
• 超过10万小时的平均无故障时间
• -10~45℃宽温工作范围
• 坚固式高强度金属外壳
• 无风扇设计
可靠性高
	台
	1

	11
	电源插座
	十孔插座
	个
	2

	12
	网线
	室外超五类
	箱
	2

	13
	电源线
	
	盘
	1

	14
	控制台
	三联全钢加木控制台
	台
	1

	15
	机柜
	600*1000*2000
	台
	1

	16
	业务服务器
	CPU： 24核，主频2.6GHz
内存：64GB
系统盘： 500G SSD*2
数据盘：1*8T
	台
	1

	17
	网络资源
	互联网专线（30M以上）
	条
	1

	18
	SSL证书及域名
	单域名DV SSL证书
	项
	1

	19
	双重预防体系管理平台
	
	套
	1




