第二章 采购需求

	车辆轮胎型号及数量

	序号
	参数
	数量（条）

	1
	型号：11R22.5
层级 ：18
花纹深度 ：14mm
速度级别:M
标准轮辋:8.25
负荷指数/速度级别：148/145
断面宽度：274mm
外直径：1044mm
最大负荷(kg)：单胎：3150  双胎：2900
相应气压(kpa)：单胎：850  双胎：850
	100

	2
	型号：9R22.5
层级 ：14
花纹深度 ：13.5mm
速度级别:M
标准轮辋:6.75
负荷指数/速度级别：136/134
断面宽度：230mm
外直径：974mm
最大负荷(kg)：单胎：2240  双胎：2120
相应气压(kpa)：单胎：830  双胎：830
	100

	3
	型号：265/70R19.5
层级 ：16
花纹深度 ：18mm
速度级别:J
标准轮辋:7.5
负荷指数/速度级别：143/141
断面宽度：255mm
外直径：878mm
最大负荷(kg)：单胎：2725 双胎：2575
相应气压(kpa)：单胎：850 双胎：850
	90

	4
	[bookmark: _GoBack]型号：245/70R19.5（核心产品）
层级 ：16
花纹深度 ：14.5mm
速度级别:M
标准轮辋:7.5
负荷指数/速度级别：136/134
断面宽度：246mm
外直径：844mm
最大负荷(kg)：单胎：2240  双胎：2120
相应气压(kpa)：单胎：830  双胎：830
	190

	合计
	480


注：1.技术参数为满足采购人所需货物的最低要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为采购货物质量、档次、水平的参照，评标以功能和性能为主，规格、包装等物理参数在不影响采购人使用的前提下允许有细微偏差。
