	序号
	产品名称
	参数
	备注
	数量/单位

	一、收银系统

	1
	数据库服务器
	1.CPU配置不低于:2×2.2GHz,二十四核心,四十八线程，内存:4×32GB DDR4内存，RAID卡:SR150阵列卡
2.硬盘:2×960GB SSD 2.5硬盘，盘位:8×2.5"盘
3.网络接口:2×GE+2×10GE（不含光模块），电源:2×900W电源
4.滑轨:1×滑轨
	用于中央数据库储存
	1台

	2
	应用服务器
	1.CPU配置不低于:2×2.2GHz,二十四核心,四十八线程，内存:4×32GB DDR4内存，RAID卡:SR150阵列卡，
2.硬盘:2×960GB SSD 2.5硬盘，盘位:8×2.5"盘
3.网络接口:2×GE+2×10GE（不含光模块），电源:2×900W电源
4.滑轨:1×滑轨
	用于Web服务
（手机页面和后台管理页面）
	1台

	3
	数据备份服务器
	1.CPU配置不低于:2×2.2GHz,二十四核心,四十八线程，内存:4×32GB DDR4内存，RAID卡:SR150阵列卡，
2.硬盘:2×960GB SSD 2.5硬盘，盘位:8×2.5"盘
3.网络接口:2×GE+2×10GE（不含光模块），电源:2×900W电源
4.滑轨:1×滑轨
	用于数据备份
	1台

	4
	硬盘
	容量:8T
	人脸数据存储、消费比对结果存储，存储时间设计为365天
（每服务器四块）
	20块

	5
	防火墙
	1.固定接口:2×10GE(SFP+)，8×GE Combo，2×GE WAN
2.1×USB2.0，1×USB3.0
3.带机量:100-400
	核心防火墙
	1台

	6
	接入交换机
	1.交换容量:≥336Gbps，包转发率:≥42Mpps
2.固定端口:24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP
3.机箱高度:1U
	接入交换机
	3台

	7
	光收发器
	1.光口速率:≥1.25G，传输速率:10/100/1000M，传输距离:0-20km
2.工作温度:-30℃~70℃，光纤接口:单模单纤SC
	8口光收发
	8台

	8
	机柜
	尺寸:600宽×1000深×2000高（mm）（误差±3%）
	核心机柜
	1台

	9
	机架UPS
	机头加电池包:带4块电池包，电池容量：不小于2小时
	用于断电期间为服务器整体供电
	1台

	10
	人员通道闸机（摆闸）
	1.机箱材质:304，红外数量:4对红外输入，输出电压:DC24V
2.开门时间:0.65-0.8S，电源电压:220V+10%/50Hz

3.工作环境:温度-25~75℃
	餐厅西门三通道（含消费验证设备）
	3套

	11
	人员消费核验终端
（立式）
	1.触摸屏:≥8" 电容式触摸屏，分辨率:≥800*1280，操作系统:Android 7.1.1及以上
2.CPU配置不低于:四核，1.8GHz和四核GPU
3.运行内存:2G DDR，存储:8G，扫码:30万像素硬解码
4.摄像头:≥200W+200W双目宽动态摄像头
5.读卡器:NFC读卡器（可读写IC卡与CPU卡）
6.尾线接口:2个USB接口,1个RJ45以太网接口,1个电源接口,1个继电器输出,1个RS485或232
7.安装方式:立柱
	一楼餐厅东门立式消费验证设备
	2台

	12
	信息展示终端（挂式）
	1.显示类型:LCD显示，屏幕尺寸:≥55寸，屏幕比例:16:9
2.屏幕分辨率:4K，操作系统:Android，CPU:A35
3.运行内存:1.5G DDR，存储:8G，亮度:200-300尼特，安卓盒子1台
	用于显示食堂菜谱、人员消费验证结果等，用在大餐厅
	4台

	13
	信息录入终端（双屏）
	1.主板配置不低于:四核 2.0GHz，内存:DDR3L 8G
2.硬盘:mSATA 128G，显示器:≥15.6英寸屏16:9 分辨率≥1366×768
3.客显/副屏:≥15.6英寸屏，触摸屏:多点式电容触摸屏
4.打印机:58/80大齿轮热敏打印机
5.音响:双声道喇叭，网络:集成百兆网卡+无线WIFI
6.接口:1*RJ45、2*RS232、1*VGA、4*USB2.0、2*USB3.0
7.电源:DC 12V 7.5A
8.兼容系统:Windows 7/8/10:Linux/Ubuntu
	信息录入、现金充值等（同时具备指纹、证卡、人脸、身份证、手机NFC识别），用在财务室
	2台

	14
	智能结算餐台
（菜品识别）
	1.尺寸：长401.5mm×宽549.78mm×高767.61mm（误差±3%）
2.一维码/二维码扫描器：外置，定制一卡通读卡器：外置，显示器：≥17寸电容触摸显示屏（客户端）\≥10.4寸电容触摸显示屏（服务端）
3.CPU配置不低于：主频2.1GHz十二核心二十线程，显卡RTX3060-12G，内存：32G DDR4 2666MHz双通道内存，无线：AX201网卡802.11ax协议2.4G/5G双频Wi-Fi6集成蓝牙5.2
4.屏幕输出：支持四屏幕≥7680x4320@60Hz
5.摄像头：人脸识别摄像头，AI视觉识别摄像头
6.智能结算台无需设置等待区，基于视觉图像识别技术，支持菜品识别，就餐者直接选菜，放在机台上直接识别，系统自动计价结算能直接识别菜品，支持饮料、面包、水果等的直接识别，支持单品数量识别，允许餐盘部分叠加时仍可精确识别，餐具和托盘颜色相近也可识别，无需使用植入芯片的餐具
7.支持人脸识别支付、支付宝、微信支付、职工刷卡支付等多种支付方式
8.含挂单、取单功能：为便利服务商服务客户，结算时需有挂单、取单功能。在支付时，支持直接根据人员信息计算相应的优惠，实现快速结算，无需人工计算优惠。
	能直接识别菜品（包括水果、饮料、面包等），能识别各类餐盘（包括无法植入芯片的铁板烧、砂锅、蒸笼等）
	1套

	15
	点餐终端机
	1.主板配置不低于:四核 2.0GHz，内存:DDR3L 8G
2.硬盘:mSATA 128G，显示器:≥15.6英寸屏16:9 分辨率：≥1366x768
3.客显/副屏:≥15.6英寸屏，触摸屏:多点式电容触摸屏
4.打印机:58/80大齿轮热敏打印机
5.音响:双声道喇叭，网络:集成百兆网卡+无线WIFI
6.接口:1*RJ45、2*RS232、1*VGA、4*USB2.0、2*USB3.0
7.电源:DC 12V 7.5A
8.兼容系统:Windows 7/8/10:Linux/Ubuntu
	用于点菜、厨房分单、结算收费等功能
	1台

	16
	点餐终端机
	1.主板配置不低于:四核 2.0GHz，内存:DDR3L 8G
2.硬盘:mSATA 128G，显示器:≥15.6英寸屏16:9 分辨率:≥1366x768
3.客显/副屏:≥15.6英寸屏，触摸屏:多点式电容触摸屏
4.打印机:58/80大齿轮热敏打印机
5.音响:双声道喇叭，网络:集成百兆网卡+无线WIFI
6.接口:1*RJ45、2*RS232、1*VGA、4*USB2.0、2*USB3.0
7.电源:DC 12V 7.5A
8.兼容系统:Windows 7/8/10:Linux/Ubuntu
	用于固定项目消费、证卡券核销登记等
	1台

	17
	结算一体机
	1.触摸屏:≥5"+7" 电容式触摸屏，支持5点触摸
2.操作系统:Android 7.1.1及以上
3.CPU配置不低于:四核，主频1.8GHz和四核GPU，
4.运行内存:2G DDR，存储:8G，键盘:19键防水薄膜键盘，
5.二维码扫码仓:快速一维/二维硬件解码模块，
6.摄像头:≥200W+200W双目摄像头，读卡器:IC卡读卡器，安装方式:台式
7.外壳:金属
	用于不固定金额消费、证卡券核销等
	1台

	18
	UPS电池
	容量:≥3000VA/2400W
	人员通道闸机及服务器组
备用电源保障
	6台

	19
	《中央数据库身份认证系统》-人员管理系统
	1.人员管理:能够实现单位部门结构管理；能够实现单位人员编制管理；能够实现单位数据概况统计；能够实现对单位人员进行多条件组合筛选查询；能够实现各单位人员信息添加，需要支持单独添加和批量导入；能够实现对人员信息的查询、修改和导出；能够实现对人员进行批量操作；能够实现人员三个账户功能；能够实现人员账户关联功能；能够实现人员详细信息查询，包括账户信息、基本信息、识别信息、权限配置、车辆信息、行为记录、办理记录、修改记录。
2.人员出入记录:能够实现人员通行记录查询，需要支持多条件组合筛选查询，包括姓名汉字/姓名拼音/手机号/身份证号的搜索，人员类别、出入时间、单位/处室、通行方式、通行区域、通行点位、出入类型、验证结果的筛选。需要支持数据导出、数据打印。
3.职务设置:能够实现人员职务库管理，对职务进行添加、修改、删除，需要支持各单位拥有独立的职务库。
4.权限组管理:能够实现根据人员管理规定，针对不同人员类别创建多种类型的权限组，对权限组进行修改、更新、同步、删除，需要支持不同权限组拥有不同的车证类型、有效期和功能权限。需要支持特殊权人员权限组（由权限控制可见性）。
5.人员延期管理:能够实现人员账户有效期的批量延期，对提交的延期申请进行通过、作废、查看，需要支持上传延期证明文件。
	人员管理模块
	1套

	20
	《中央数据库身份认证系统》-审核管理系统
	1.审核中心:能够实现人员业务、车辆业务的线上审批，对待审核项进行通过、驳回，对已审核项进行审核详情查询。需要支持多条件组合筛选查询，包括姓名/手机号/身份证号的搜索，业务类型、业务用途、审核状态、申请时间、单位/处室的筛选。需要支持不同业务类型、业务用途，显示不同的审核详情内容。
2.审核监管:能够实现人员业务、车辆业务审批进度的管理，对待审核项、已审核项进行监控追踪。需要支持多条件组合筛选查询，包括姓名/手机号/身份证号的搜索，业务类型、业务用途、审核状态、申请时间、单位/处室的筛选。需要支持不同业务类型、业务用途，显示不同的审核详情内容。
3.照片审核:能够实现人员照片的线上审核，对人员在手机微信小程序中上传的头像照片进行更换照片、通过、驳回。需要支持多条件组合筛选查询，包括姓名/手机号/身份证号的搜索，申请时间、审核状态、单位的筛选。
4.短信审核:能够实现短信发送的线上审核，对系统自动发送的短信进行确认发送、取消发送。需要支持多条件组合筛选查询，包括姓名/手机号的搜索，单位/处室的筛选，需要支持批量确认发送。
5.审核配置:能够实现审核流程的配置，包括人员账户办理、人员账户延期、个人车辆办理、个人车辆更换、公务车辆办理、照片审核、消息审核，需要支持多层审核流程节点配置，需要支持不同业务配置不同的流程，需要支持审核人配置、申请人配置。
	人员审核模块
	1套

	21
	《中央数据库身份认证系统》-食堂消费管理系统
	1.就餐方案:能够实现食堂自助餐消费的就餐方案自定义配置，需要支持通过不同人员、单位、权限组对方案进行匹配；需要支持不同食堂配置不同的就餐时间，不同就餐时间配置不同的就餐金额；需要支持就餐金额由用餐费用、单位补助、个人承担组成，消费时可抵扣单位补助金额；需要支持首次消费、再次消费执行不同的就餐金额；需要支持方案优先级排序，优先执行优先级最高的方案。
2.菜品管理:能够实现食堂菜品库管理，对菜品和菜品分类进行添加、修改、删除、排序，需要支持菜品图片上传。
3.菜谱管理:能够实现食堂每日菜谱管理，对早、中、晚三餐菜品进行添加、修改，需要支持不同食堂设置不同的菜谱品类，需要支持用户在手机端查看菜谱并评价。
4.菜品评价:能够实现菜品评价数据查询，需要支持多条件组合筛选查询，包括菜名的搜索，菜品分类、食堂、评价时间的筛选；需要支持好评率、差评率的计算；需要支持数据导出、数据打印。
5.食堂多媒体管理:能够实现食堂多媒体内容播放管理，对内容进行添加、修改、删除。需要支持不同食堂配置不同的内容；需要支持轮播，配置不同播放时间；需要支持采购明细配置。
	餐厅消费模块
	1套

	22
	《中央数据库身份认证系统》-财务管理系统
	1.财务汇总:能够实现消费、充值的汇总数据统计，包括消费总金额、充值总金额、账户总余额、消费总人次/人数、就餐消费汇总、普通消费汇总、充值汇总。需要支持多条件组合筛选查询，包括时间、单位的筛选，需要支持数据导出、数据打印。
2.消费记录:能够实现人员消费记录查询，需要支持多条件组合筛选查询，包括姓名汉字/姓名拼音/手机号/身份证号的搜索，消费时间、单位/处室、消费区域、消费点位、消费方式的筛选。需要支持消费退款功能和延迟消费，需要支持数据导出、数据打印。
3.充值记录:能够实现人员充值记录查询，需要支持多条件组合筛选查询，包括姓名汉字/姓名拼音/手机号/身份证号的搜索，充值时间、单位/处室、充值方式的筛选。需要支持充值退款功能，需要支持数据导出、数据打印。
4.退款记录:能够实现人员退款记录查询，需要支持个人账户扣款退回个人账户；单位账户扣款退回单位账户；乙类账户扣款退回乙类账户；关联账户扣款退回关联账户。需要支持多条件组合筛选查询，包括姓名汉字/姓名拼音/手机号/身份证号的搜索，退款类型、退款时间、单位/处室的筛选。需要支持数据导出、数据打印。
5.补贴记录:能够实现人员补贴记录查询，包括餐时、补贴次数、个人承担、单位补助、用餐费用。需要支持多条件组合筛选查询，包括时间、单位、食堂的筛选；需要支持单位、处室、人员三层结构的数据查询；需要支持数据导出、数据打印。单位补助支付明细:能够实现各单位的单位补助应支付明细查询，包括食堂、个人承担、单位补助、用餐费用。需要支持多条件组合筛选查询，包括时间、单位的筛选；需要支持单位、人员两层结构的数据查询；需要支持数据导出、数据打印。食堂收各单位补助明细:能够实现食堂应收各单位的单位补助明细查询，并对单位补助明细进行结算提交。需要支持多条件组合筛选查询，包括时间、单位、食堂的筛选；需要支持数据导出、数据打印。
单位补助结算管理:能够实现单位补助结算管理，对已提交的单位补助进行结算、取消、查看。需要支持多条件组合筛选查询，包括结算时间、结算状态、结算单位、结算食堂的筛选。
6.食堂应收款:能够实现食堂应收款查询，对应收款账单进行数据划分，包括单位补助、个人承担、全价消费、再次消费、外卖处消费、公务就餐卡消费。需要支持多条件组合筛选查询，包括时间、食堂的筛选，需要支持数据导出、数据打印。
7.人员充值:能够实现余额充值、余额扣款、延迟消费。需要支持个人账户、单位账户、乙类账户的充值、扣款，需要支持批量充值、批量扣款、批量延迟消费。
8.公务卡管理:能够实现公务卡的管理，对公务卡进行添加、修改、删除。需要支持公务卡允许消费地点的自定义配置；需要支持公务卡的启用/禁用；需要支持公务卡的余额充值、余额扣款；需要支持公务卡的交易记录查询。
	账务管理模块
	1套

	二、电器类

	1
	冷暖空调
	1.制冷量：≥1.5P，电源：≥220V；冷暖类型：冷暖；
2.空调技术：变频；

3.冷功率：≤810W；热功率：≤1245W；

4.循环风量：≥700m³/h（水果加工间）
	
	1台

	2
	冷暖空调
	1.制冷量：≥3P,电源：≥220V；冷暖类型：冷暖；

2.空调技术：变频；

3.冷功率：≤2450W；热功率：≤3400W；

4.循环风量：≥1200m³/h(凉菜间)
	
	1台

	3
	冷暖空调
	1.制冷量：≥2P,电源：≥220V；冷暖类型：冷暖；

2.空调技术：变频；

3.冷功率：≤1380W；热功率：≤2160W；

4.循环风量：≥1000m³/h(内部清洗间)
	
	1台

	4
	冷暖空调
	1.制冷量：≥1.3P，电源：≥220V；冷暖类型：冷暖；

2.空调技术：变频；

3.冷功率：≤2450W；热功率：≤3400W；

4.循环风量：≥1200m³/h(洗碗间)
	
	1台

	5
	冷暖空调
	1.制冷量：≥3P，电源：≥220V；冷暖类型：冷暖；

2.空调技术：变频；

3.冷功率：≤2450W；热功率≤：3400W；

4.循环风量：≥1200m³/h（粗加工间/细节间）
	
	1台

	6
	冷暖空调
	1.制冷量：≥3P，电源：≥220V；冷暖类型：冷暖；

2.空调技术：变频；

3.冷功率：≤2450W；热功率：≤3400W；

4.循环风量：1200m³/h（主食库）
	
	1台


