项目需求及技术要求

一、项目需求及技术要求表

	家具清单

	序号
	家具名称
	规格尺寸
	单位
	数量
	参考图片
	技术参数及功能要求
	备注

	办公室1--41㎡
	　

	1
	班台
	2800*2000*750
	张
	1
	[image: image1.png]



	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. ▲基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. ▲油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.▲五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
6.功能：含副柜，桌面设置集成插座，具备强电、弱电接口。含智能升降系统。
	　

	2
	文件柜
	800*420*2000 
	组
	2
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	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
6.功能：内置活动可调节层板，含衣柜。
	　

	3
	书柜
	800*420*2000 
	组
	1
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	4
	衣柜
	800*420*2000 
	组
	1
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	5
	班椅
	高背
780*715*1235
	把
	1
	[image: image6.png]



	1.▲面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到1级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级； 
4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过30万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准；
5.五星脚：采用优质五星脚，力学性能底座静荷载通过7560N测试标准；
6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级＞4级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载120KG，在无障碍物水平测试台上98000次测试。              
	　

	6
	班前椅
	弓形
655*670*1000
	把
	1
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	1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.脚架：采用金属弓形脚架，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。
	　

	7
	三人沙发
	三人位
2170X830X920X420
	个
	1
	[image: image8.png]


　
	1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺。
	　

	8
	单人沙发
	单人位
1150X830X920X420
	个
	2
	
	
	

	9
	长茶几
	1400*700*420
	张
	1
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	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件。
	　

	10
	茶水柜
	800*400*800
	张
	1
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	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	办公室2---26㎡、28㎡
	　

	11
	班台
	2600*2070*760 
	张
	1
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	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
6.功能：含副柜，桌面设置集成插座，具备强电、弱电接口。
	　

	12
	班台
	2400*2070*760
	张
	3
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	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
6.功能：含副柜，桌面设置集成插座，具备强电、弱电接口。
	　

	13
	文件柜
	800*420*2000
	组
	8
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	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
6.功能：内置活动可调节层板，含衣柜。
	　

	14
	书柜
	800*420*2000
	组
	4
	[image: image14.png]



	
	　

	15
	衣柜
	800*420*2000
	组
	4
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	16
	班椅
	高背
780*715*1235
	把
	4
	
	1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
[image: image16.png]


2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到1级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级； 
4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过30万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准；
5.五星脚：采用优质五星脚，力学性能底座静荷载通过7560N测试标准；
6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级＞4级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载120KG，在无障碍物水平测试台上98000次测试。              
	　

	17
	班前椅
	弓形
655*670*1000
	把
	4
	[image: image17.png]



	1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.脚架：采用金属弓形脚架，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。
	　

	18
	三人沙发
	三人位
2170*830*910*430
	个
	4
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	1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强[image: image19.png]


度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺。
	　

	19
	单人沙发
	单人位
1200*830*910*430
	个
	4
	
	
	　

	20
	茶几
	1400*700*420
	张
	4
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	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件。
	　

	21
	茶水柜
	813*400*800 mm
	张
	4
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	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	办公室3（22-24㎡）
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	班台
	2200*2050*760 mm
	张
	2
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	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
6.功能：含副柜，桌面设置集成插座，具备强电、弱电接口。
	　

	23
	文件柜
	800*420*2000 mm
	组
	4
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	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
6.功能：内置活动可调节层板，含衣柜。
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	书柜
	800*420*2000 mm
	组
	2
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	衣柜
	800*420*2000 mm
	组
	2
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	班椅
	高背
780*715*1235
	把
	2
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	1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到1级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级； 
4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过30万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准；
5.五星脚：采用优质五星脚，力学性能底座静荷载通过7560N测试标准；
6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级＞4级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载120KG，在无障碍物水平测试台上98000次测试。              
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	班前椅
	弓形
655*670*1000
	把
	2
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	1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.脚架：采用金属弓形脚架，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。
	　

	28
	三人沙发
	三人位
2170*830*910*430
	个
	2
	[image: image28.png]



	1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺。
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	单人沙发
	单人位
1200*830*910*430
	个
	2
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	长茶几
	1400*700*420
	张
	2
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	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件。
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	茶水柜
	800*400*800
	张
	2
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	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	办公室4---（18㎡）
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	班台
	2200*1600*750
	张
	14
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	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
4.配置：含副柜，台面设置翻盖线盒。
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	班台
	1800*1600*750
	张
	43
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	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
4.配置：含副柜，台面设置翻盖线盒。
	　

	34
	文件柜
	800*400*2000
	组
	114
	
	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛[image: image34.png]


释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
4.配置：含衣柜。
	　

	35
	班椅
	高背五星脚
	把
	57
	
	1. 面料：采用优质透气网布，甲醛含量达到A类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到4级；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂[image: image35.png]


强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到1级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级； 
4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过30万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准；
5.五星脚：采用尼龙五星脚，力学性能底座静荷载通过7560N测试标准，重金属（铅、镉、铬、汞)未检出，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级；
6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载120KG，在无障碍物水平测试台上98000次测试。
	　

	36
	班前椅
	弓形
620*610*1000
	把
	57
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	1. 面料：采用优质透气网布，甲醛含量达到A类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到4级；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.椅脚：采用金属弓形脚架，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。
	　

	37
	三人沙发
	三人位
2170*830*910*430
	个
	57
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	1.▲面材：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2.海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺；
	　

	38
	长茶几
	1200*600*420
	张
	57
	
	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干[image: image38.png]


热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件。
	　

	39
	茶水柜
	800*400*800
	张
	57
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	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	40
	衣架
	落地立式
	张
	57
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	1. 基材：采用优质环保实木，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，色泽均匀，纹理清晰；
2. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准。
	　

	办公室5--（12㎡）
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	班台
	1600*1600*750
	张
	21
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	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
4.配置：含副柜，台面设置翻盖线盒。
	　

	42
	文件柜
	800*400*2000
	组
	42
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	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
4.配置：含衣柜。
	　

	43
	班椅
	高背
685*700*1190
	把
	21
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	1. 面料：采用优质透气网布，甲醛含量达到A类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到4级；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到1级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级； 
4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过30万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准；
5.五星脚：采用尼龙五星脚，力学性能底座静荷载通过7560N测试标准，重金属（铅、镉、铬、汞)未检出，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级；
6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载120KG，在无障碍物水平测试台上98000次测试。
	　

	44
	班前椅
	弓形
620*610*1000
	把
	21
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	1. 面料：采用优质透气网布，甲醛含量达到A类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到4级；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.椅脚：采用金属弓形脚架，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。
	　

	44
	三人沙发
	三人位
2170*830*910*430
	个
	3
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	1.面材：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2.海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺；
	　

	45
	沙发
	单人位
1200*830*910*430
	个
	16
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	1.面材：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2.海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺；
	　

	46
	长茶几
	1200*600*420
	张
	3
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	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件。
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	茶几
	600*600*420
	张
	16
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	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件。
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	茶水柜
	800*400*800mm
	张
	21
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	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	49
	衣架
	落地立式
	张
	21
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	1. 基材：采用优质环保实木，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，色泽均匀，纹理清晰；
2. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准。
	　

	员工办公区
	　

	50
	办公桌
	1400*700*750
	张
	326
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	1.▲基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件，缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
4.脚架：采用金属脚架，表面静电粉末喷涂工艺；
5.配置：含三抽柜、桌上屏，桌面配置翻盖线盒，预留四个插座安装孔位。
	　

	51
	办公椅
	高背
685*700*1190
	把
	326
	
	1. 面料：采用优质透气网布，甲醛含量达到A类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到4[image: image51.png]


级；
2. ▲海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到1级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级； 
4.▲气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过30万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准；
5.五星脚：采用尼龙五星脚，力学性能底座静荷载通过7560N测试标准，重金属（铅、镉、铬、汞)未检出，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级；
6.▲椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载120KG，在无障碍物水平测试台上98000次测试。
	　

	52
	文件柜
	900*400*1100
	组
	190
	
	1.▲基材：采用裸板≥0.7mm一级冷轧钢板，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂，疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，附着力达[image: image52.png]


到2级，乙酸盐雾试验(ASS）（500h）或中性盐雾试验（500h）达到10级；
2.▲塑粉：采用环保热固性粉末，经十隧道静电自动喷涂烤漆工艺喷涂，筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力达到0级，耐碱性240h无异常，耐酸性240h无异常，耐盐雾性500h无异常，耐湿热性1000h无异常，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，漆膜厚度≥96μm。
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；                                                                                        4.功能：内置钢制活动层板，可根据实际使用需求调整高低。
	　

	53
	文件柜
	900*400*1850
	组
	77
	
	1.基材：采用裸板≥0.7mm一级冷轧钢板，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂，疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，附着力达到2级，乙酸盐雾试验(ASS）（500h）或中性盐雾试验（500h）达到10级；
2.塑粉：采用环保热固性粉末，经十隧道静电自动喷涂烤漆[image: image53.png]


工艺喷涂，筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力达到0级，耐碱性240h无异常，耐酸性240h无异常，耐盐雾性500h无异常，耐湿热性1000h无异常，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，漆膜厚度≥96μm。
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；                                                                                        4.功能：内置钢制活动层板，可根据实际使用需求调整高低。
	　

	54
	文件柜
	800*400*2000
	组
	57
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	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
4.配置：含衣柜。
	　

	55
	衣架
	落地立式
	张
	7
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	1. 基材：采用优质环保实木，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，色泽均匀，纹理清晰；
2. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准。
	　

	56
	值班床
	900*400*2000
	组
	1
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	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件；
4.功能：含床屏、棕簧两用床垫。
	　

	11F---21m²会议室
	　

	57
	会议桌
	3000*1200*750
	张
	2
	
	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干[image: image57.png]


热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件；
4.配置：台面设置翻盖线盒。
	　

	58
	会议椅
	中背五星脚
764*654*970
	把
	16
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	1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到1级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级； 
4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过30万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准；
5.五星脚：采用优质铝合金抛光五星脚，力学性能底座静荷载通过7560N测试标准，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级；
6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载120KG，在无障碍物水平测试台上98000次测试。             
	　

	59
	茶水柜
	800*400*800
	张
	2
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	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	11F---26m²会议室
	　

	60
	会议桌
	3600*1600*750 
	张
	1
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	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件；
4.配置：台面设置翻盖线盒。
	　

	61
	会议椅
	中背五星脚
764*654*970
	把
	10
	
	1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到1级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验[image: image61.png]


（200h）达到10级； 
4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过30万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准；
5.五星脚：采用优质铝合金抛光五星脚，力学性能底座静荷载通过7560N测试标准，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级；
6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载120KG，在无障碍物水平测试台上98000次测试。             
	　

	62
	茶水柜
	800*400*800
	张
	1
	[image: image62.png]15, EERBHNETKSH . MNREATEEHNE, 8E
FERABRHLENESSE.





	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	11F---培训室（285㎡）
	　

	63
	主席台桌
	1200*550*750 
	张
	4
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	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3. 五金：采用优质五金配件；
4.功能：台面下方带置物层，桌前带挡沿。
	　

	64
	会议条桌
	1200*550*750 
	张
	42
	
	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.脚架：采用优质金属脚架，表面静电粉末喷涂工艺；
4.功能：带轮可移动，台面可折叠，脚架可锁定不动。
	　

	65
	会议椅
	四脚折叠
	把
	88
	
	1. 面料：采用优质透气网布，甲醛含量达到A类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到4级；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.椅脚：采用金属脚架，可折叠可移动。
	　

	66
	茶水柜
	800*400*800
	张
	1
	
	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	11F---会议室（32㎡）
	　

	67
	定制
会议桌
	定制会议桌
3800*900*750
	把
	1
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级；
6.配置：具备上水和电磁炉功能，水桶存放于柜内。
	　

	68
	会议椅
	四脚中背
	张
	6
	　
	1. 基材：采用优质环保实木，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，色泽均匀，纹理清晰；
2. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
3.座垫：座面皮革包裹高密度回弹泡棉。
	　

	11F---接待室（38㎡）
	　

	69
	接待沙发
	单人位
1100*880*910
	个
	8
	
	 ▲1. 面料：采用优质麻绒，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味检测项符合现行国家或行业执行标准，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到4-5级，抗引燃性测试达到I级；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量≤0.120mg/㎡h、TVOC释放量≤0.5mg/㎡h,座面密度≥35 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃Ⅰ级；
3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺。
	　

	70
	茶几
	700*450*760
	张
	6
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件。
	　

	71
	茶水柜
	800*400*800
	张
	2
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	11F---文献阅读中心（130㎡）
	　

	72
	阅读桌
	2400*1200*760
	张
	2
	
	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件；
4.功能：含照明灯
	　

	73
	阅读椅
	四脚中背
	把
	12
	
	1. 面料：采用优质麻绒，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味检测项符合现行国家或行业执行标准，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到4-5级；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量≤0.120mg/㎡h、TVOC释放量≤0.5mg/㎡h,座面密度≥35 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准；
3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺。
	　

	74
	双面书架
	2880*500*2200 mm
	把
	8
	
	框架
1.架体：框架立柱1.5mm，隔板、挂板、顶板采用1.mm厚冷轧钢板，经磨具精密加工成型，架体组装结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整；
2.基材：采用裸板≥0.7mm一级冷轧钢板，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂，疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，附着力达到2级，乙酸盐雾试验(ASS）（500h）或中性盐雾试验（500h）达到10级；
3.塑粉：采用环保热固性粉末，经十隧道静电自动喷涂烤漆工艺喷涂，筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力达到0级，耐碱性240h无异常，耐酸性240h无异常，耐盐雾性500h无异常，耐湿热性1000h无异常，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，漆膜厚度≥96μm。
外饰护板
1.面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件；                                                                                               6.功能：层板可根据实际使用需求调整高低。
	　

	12F---小会议室---（24㎡）
	　

	75
	会议桌
	3000*1200*750 
	张
	1
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级；
6.配置：台面设置集成插座，可接强电、网线、电话、HDMI。
	　

	76
	会议椅
	中背五星脚
764*654*970
	把
	6
	
	1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到1级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级； 
4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过30万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准；
5.五星脚：采用优质五星脚，力学性能底座静荷载通过7560N测试标准；
6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载120KG，在无障碍物水平测试台上98000次测试。             
	　

	12F---会议室---（35㎡）
	　

	77
	会议桌
	3600*1600*750 mm
	张
	1
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级；
6.配置：台面设置集成插座，可接强电、网线、电话、HDMI。
	　

	78
	会议椅
	中背五星脚
764*654*970
	把
	10
	
	1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到1级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级； 
4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过30万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准；
5.五星脚：采用优质五星脚，力学性能底座静荷载通过7560N测试标准；
6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载120KG，在无障碍物水平测试台上98000次测试。             
	　

	79
	茶水柜
	800*400*800
	张
	1
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	12F---会议室---（161㎡）
	　

	80
	会议桌
	10000*2200*750
	张
	1
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级；
6.配置：台面设置集成插座，可接强电、网线、电话、HDMI。
	　

	81
	会议椅
	中背五星脚
764*654*970
	把
	46
	
	1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到1级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级； 
4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过30万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准；
5.五星脚：采用优质五星脚，力学性能底座静荷载通过7560N测试标准；
6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载120KG，在无障碍物水平测试台上98000次测试。             
	　

	82
	茶水柜
	800*400*800
	张
	1
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	12F---会见室---（106㎡）
	　

	83
	接待沙发
	单人位
1100*880*910
	个
	12
	
	1.面料：采用优质麻绒，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味检测项符合现行国家或行业执行标准，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到4-5级，抗引燃性测试达到I级；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量≤0.120mg/㎡h、TVOC释放量≤0.5mg/㎡h,座面密度≥35 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃Ⅰ级；
3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺。
	　

	84
	茶几
	700*450*500
	个
	9
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件。
	　

	85
	茶水柜
	800*400*800
	张
	1
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	12F---党建室---（87㎡）
	　

	86
	会议条桌
	1600*600*760 
	张
	14
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件；
6.功能：含置物层。
	　

	87
	会议椅
	四脚中背
655*670*1000
	把
	28
	　
	1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.脚架：实木四脚，环保油漆喷涂。           
	　

	88
	茶水柜
	800*400*800
	张
	1
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	89
	书柜
	800*400*2000
	张
	10
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级；
6.功能：内置活动可调节层板。
	　

	12F---视频会议室---（85㎡）
	　

	90
	定制弧形会议桌
	定制尺寸
2100*500*750
	张
	13
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件；
6.功能：含置物层。
	　

	91
	会议椅
	四脚中背
655*670*1000
	把
	27
	　
	1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.脚架：实木四脚，环保油漆喷涂。           
	　

	92
	茶水柜
	800*400*800
	张
	1
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	12F---涉密科研室---（144㎡）
	　

	93
	定制
科研台
	1600*700*750
	张
	4
	
	1.台面：采用优质实芯理化板，表面耐磨性能、理化性能耐沸水、耐干热、耐湿热、耐水蒸气、耐划痕、耐污染、耐香烟灼烧检测项符合现行国家或行业执行标准，甲醛释放量≤0.124 mg/m³；
2.基材：采用裸板≥0.7mm一级冷轧钢板，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂，疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，附着力达到2级，乙酸盐雾试验(ASS）（500h）或中性盐雾试验（500h）达到10级；
3.喷涂：采用环保热固性粉末，经十隧道静电自动喷涂烤漆工艺喷涂，筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力达到0级，耐碱性240h无异常，耐酸性240h无异常，耐盐雾性500h无异常，耐湿热性1000h无异常，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，漆膜厚度≥96μm。
4.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。                                              
	　

	94
	科研椅
	高背
685*700*1190
	把
	4
	
	1. 面料：采用优质透气网布，甲醛含量达到A类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到4级；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到1级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级； 
4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过30万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准；
5.五星脚：采用尼龙五星脚，力学性能底座静荷载通过7560N测试标准，重金属（铅、镉、铬、汞)未检出，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级；
6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载120KG，在无障碍物水平测试台上98000次测试。
	　

	95
	文件柜
	900*400*1850
	组
	10
	
	1.基材：采用裸板≥0.7mm一级冷轧钢板，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂，疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，附着力达到2级，乙酸盐雾试验(ASS）（500h）或中性盐雾试验（500h）达到10级；
2.塑粉：采用环保热固性粉末，经十隧道静电自动喷涂烤漆工艺喷涂，筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力达到0级，耐碱性240h无异常，耐酸性240h无异常，耐盐雾性500h无异常，耐湿热性1000h无异常，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，漆膜厚度≥96μm。
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级；                                                                                        4.功能：内置钢制活动层板，可根据实际使用需求调整高低。
	　

	96
	茶水柜
	800*400*800
	张
	1
	
	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	12F--前厅接待区+休息区
	　

	97
	接待台
	3780*950*1110 
	张
	1
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
6.功能：含石材。
	　

	13F---共享会议室（46㎡）
	　

	98
	会议桌
	6400*2000*760 
	张
	1
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级；
6.配置：台面设置集成插座，可接强电、网线、电话、HDMI。
	　

	99
	会议主椅
	中背五星脚
764*654*970
	把
	16
	
	1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到1级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级； 
4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过30万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准；
5.五星脚：采用优质铝合金抛光五星脚，力学性能底座静荷载通过7560N测试标准，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到10级；
6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载120KG，在无障碍物水平测试台上98000次测试。             
	　

	100
	茶水柜
	800*400*800
	张
	1
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。
	　

	11F-13F---前厅接待区
	　

	101
	接待台
	3500*950*1110 
	张
	2
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种；
4.功能：含石材。
	根据现场实际尺寸最终深化

	102
	定制沙发
	定制L型三人位*1+拐角位*1
	组
	2
	
	1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.脚架：金属脚，
5.功能：具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为准。
	根据现场实际尺寸最终深化

	103
	定制沙发
	定制单人位
	个
	2
	
	1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.脚架：金属脚，
5.功能：具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为准。
	根据现场实际尺寸最终深化

	104
	茶几
	1400*700*420
	张
	2
	
	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.脚架：采用优质金属底盘，表面静电粉末喷涂工艺；
4.功能：具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为准。
	根据现场实际尺寸最终深化

	11F--前厅接待区+休息区
	　

	105
	定制沙发
	定制弧形3000*600*650+1000*600*650
	组
	1
	
	1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.脚架：金属脚；
5.功能：具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为准。
	根据现场实际尺寸最终深化

	106
	定制沙发
	定制弧形
1200*600*650
	组
	2
	
	1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.脚架：金属脚；
5.功能：具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为准。
	根据现场实际尺寸最终深化

	107
	定制茶几1
	高低结合
1400*600*420
直径450*600
	张
	1
	
	1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出；
2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；
3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；
4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L；
5.五金：采用优质五金配件；
6.具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为准。
	根据现场实际尺寸最终深化

	12层多功能接待室+员工休息接待区
	　

	108
	定制沙发3
	定制异型三人位*1（带靠背）+单人位*2（不带靠背）
	组
	1
	
	1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；
2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级；
3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%；
4.具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为准。
	根据现场实际尺寸最终深化

	109
	定制茶几2
	1600*800*420
	张
	1
	
	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.五金：采用优质五金配件；
4.具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为准。
	根据现场实际尺寸最终深化

	110
	高吧椅
	四脚中背
	张
	3
	　
	1.椅身：采用PP材质,有害物质限量铅、镉、铬、汞、苯并[a]花、16种多环芳氢（PAH）总量未检出。
2.脚架：采用优质金属底盘，表面静电粉末喷涂工艺；
3.功能：高椅脚, 力有韧性，椅背顶部弧弯设计贴合人体曲线，坐感更舒适。
	　

	111
	洽谈椅
	四脚中背
	把
	26
	　[image: image2.png]



	1.椅身：采用PP材质,有害物质限量铅、镉、铬、汞、苯并[a]花、16种多环芳氢（PAH）总量未检出；
2.脚架：采用优质金属底盘，表面静电粉末喷涂工艺。
	　

	112
	洽谈桌
	直径800*600H
	张
	6
	
	1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准；
2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出；
3.脚架：采用优质金属底盘，表面静电粉末喷涂工艺。
	　


