
河南理工大学液压全伺服式中等应变率三轴加载试验系统项目（二次）
采购合同书

备案编号：HPU政采-2025-27
[bookmark: OLE_LINK1]采购编号：豫财招标采购-2025-819
供方：河南宇铭阳科技有限公司           签约时间：2025年 9 月 29 日 
需方：河南理工大学                     签约地点：河南理工大学南校区

供、需双方依据中建卓越建设管理有限公司签发的招标文件[采购编号：豫财招标采购-2025-819号]中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方招标文件和供方投标文件内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：
一、合同标的与价款
本合同所指货物为液压全伺服式中等应变率三轴加载试验系统项目（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币 1558000.00元（大写： 壹佰伍拾伍万捌仟元整）；该价格已经包含生产、制造、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、税金、利润、保修等相关全部费用。
二、货物质量要求与售后服务要求
供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合国家相关技术质量规范及该货物的出厂标准。
货物的质量、规格、性能及技术规范等要求详见附件一与附件二；质保期及售后服务要求按采购文件及响应文件相应条款执行（详见附件三）。
三、合同履行的地点及进度
合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起90个日历天内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学能源学院指定地点，尽快完成货物的安装、调试和人员培训。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、环境等。
四、技术资料
合同签订后7天之内，供方应将每套货物的中（英）文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）提交给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。
五、使用合同文件和资料
事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
六、检验和测试
货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。
如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。
如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。
七、验收
1.开箱验收：货物到达目的地后，供方按照合同所列规格型号、技术参数以及数量等进行开箱验收，并按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四）。      
2.正式验收：货物开箱验收合格后，供方尽快对货物进行安装、调试，完成使用培训，确保货物正常运行后向需方提出货物验收申请，根据验收申请，需要组织相关人员或第三方进行正式验收。
需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。
八、人员培训
供方应当安排技术人员免费为需方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物达到国家规定运行标准和使用要求。
九、付款方式及期限
1.货物合同签订后，需方向供方支付合同额 20%的预付款（¥ 311600.00 元），货物到达合同约定的交货地点并开箱验收合格后，需方向供方支付合同额 50%的货款（¥ 779000 元），货物经调试运行后并经供、需双方正式验收合格后，需方向供方支付剩余货款（¥ 467400.00 元）。
2.在支付预付款前，供方需按合同总金额开具真实、合法的发票。
十、免税 
免税产品应由供需双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认供需双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。 
十一、知识产权 
供方应保证需方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期等的起诉。 
十二、本合同的组成文件
本合同及附件、投标（响应）文件及其附件、招标（采购）文件及补充通知、评审中的磋商（谈判）记录、中标（成交）通知书、国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件等。 
十三、违约与索赔
供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的1%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，要求供方返还已支付的预付款同时保留向供方追诉的权利。
供方不能交付货物的，应返回需方已支付的预付款，且向需方偿付合同总价款10%的违约金，同时需方有权解除合同。
如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：
1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。
3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。
如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。
需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记[image: ]
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附件一
货物规格价格一览表

	序号
	货物名称
	品牌型号及制造商
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）

	1
	压全伺服式中等应变率三轴加载试验系统
	南通仁隆
RLQW-2型
南通仁隆科研仪器有限公司
	1台
	1558000
	1558000

	合计：人民币壹佰伍拾伍万捌仟元整
	1558000
















附件二
货物主要技术参数
	序号
	货物名称
	技术参数

	1
	液
压
全
伺
服
式
中
等
应
变
率
三
轴
加
载
试
验
系
统
	1.设备主要功能：

	
	
	1.1深部地下空间围岩动态力学特性测试，包括单轴、三轴压缩试验等；

	
	
	1.2深部地下工程和设施的震动响应及稳定性测试评估，包括煤岩体物理力学参数评估；

	
	
	1.3深部地下空间煤岩体中等应变率条件下破裂实验；

	
	
	1.4进行THM（热-水-固）耦合条件下煤岩三轴应力状态下的渗透试验；

	
	
	1.5试验系统孔隙水系统、孔隙气系统分别采取两种方式测渗透率：稳态法测量、瞬态压力脉冲法计算测量。

	
	
	2.设备技术参数：

	
	
	2.1高频轴向加载系统

	
	
	2.1.1由伺服控制器、蓄能器、非接触式位移传感器、油缸、刚性加载平台及轴向荷载传感器组成，试验加载方式具有位移控制与荷载控制2种模式，最大轴向动荷载达700kN；

	
	
	2.1.2刚性加载平台刚度为15MN/mm，荷载加载速率0.1～50kN/ms，位移加载速率0.1～100mm/s，轴向位移0～100mm，分辨精度：1μm；

	
	
	2.1.3水下负荷试验力传感器，量程：0～700kN，精度0.05%FS。耐围压100MPa，耐温范围-20～200℃。

	
	
	★2.1.4我公司已提供高频轴向加载系统设计图并加盖公章，满足以下全部标准视为满足要求：

	
	
	（1）我公司已提供模型及加载满足煤样尺寸：试样尺寸：Ø50×100mm，整体框架结构，整体成型的设计图；

	
	
	（2）设计图中已准确标明了各元器件，密封件的名称；

	
	
	（3）详细说明了如何实现轴压加载的高精度控制以及快速响应。

	
	
	（4）具备正弦试验、随机试验、典型冲击试验、谐振搜索与驻留典型试验、冲击响应谱试验以及混合试验功能，已提供满足上述试验功能软件截图。

	
	
	2.2三轴压力室

	
	
	*2.2.1压力室可自动升降高强度17-4PH材质，自带提升装置，可自动定心。围压压力70MPa。试样尺寸（mm）：Ø50×100mm；

	
	
	*2.2.2我公司已提供三轴压力室的自平衡结构以及压力室快开结构的详细说明；

	
	
	*2.2.3预留超声波、声发射、电阻等各类测试接口，已提供超声波及声发射接口在高压下抗干扰的排布，提供排布图；

	
	
	*2.2.4.我公司已提供主体模型材料应力分析计算书，并加盖公章。

	
	
	*2.2.5我公司已提供符合该设备样品含水率成像的不少于两种激励方式，并提供激励图；已提供含水率成像测试设计图和至少两种成像演算方式模拟并提供算法；

	
	
	2.3孔隙水加载系统

	
	
	2.3.1孔隙水压力70MPa，有效压力范围：4%~100%F·S（连续），测量精度：±1%，孔隙水流量分辨率0.0001ml，孔隙水施加流量：0.0001~30ml/min（连续）；

	
	
	*2.3.2我公司已提供孔隙水恒速恒压泵泵筒体超高分子聚乙烯配弹簧组合密封的密封结构设计图并供应商加盖公章，满足以下全部标准视为满足要求；

	
	
	（1）我公司已提供超高分子聚乙烯配弹簧组合密封结构剖视图；

	
	
	（2）设计图中已准确标明组合密封件的位置及组合顺序；

	
	
	（3）设计图已加盖我公司单位公章。

	
	
	2.4围压加载系统

	
	
	2.4.1由预加载泵及围压加载泵组成，预加载泵排量1L/min；

	
	
	2.4.2围压加载泵可以进行线性加载、恒压加载、恒流加载和定量加载，最高加载应力70MPa，加载精度0.001MPa。加载介质为二甲基硅油。

	
	
	2.5气体注入系统

	
	
	2.5.1静音空气压缩机，压力值0.7MPa，并配备65L气体储罐用于存储驱动气体；

	
	
	2.5.2气体增压泵，主要用于甲烷气、氮气等气体的增压。增压比60:1，最大出口压力498Bar，最小入口压力32Bar，最大排量112L/min；

	
	
	2.5.3气体减压阀，选用最高入口压力6000Psi，最高出口压力50~6000Psi，介质CH4、N2；

	
	
	2.5.4高压气体储罐，容积1L，耐压50MPa；

	
	
	2.5.5耐震压力表，轴向，60MPa，6.0MPa，16MPa，1.6MPa各1套；

	
	
	2.5.6高压管阀件耐压30000psi，一体化喷塑机箱等；

	
	
	2.5.7渗透率测试范围：0.0001~8000mD。

	
	
	2.6回压控制系统

	
	
	2.6.1伺服控制自动回压控制，回压控制范围：0～70MPa，回压控制压力精度0.1MPa，可以实现恒压控制功能；

	
	
	2.6.2高精度回压控制阀，回压控制精度0.1MPa；工作压力70MPa。

	
	
	2.7出口计量系统

	
	
	2.7.1气体质量流量计，量程100ml/min，1000ml/min各1套，精度：±1％F.S，介质选用氮气，RS485通讯；

	
	
	2.7.2差压气体传感器，传感器测量精度±0.1%F.S，量程：0～500kPa；

	
	
	2.7.3电子天平，量程0-2200g，精度0.01g。

	
	
	2.8温度控制模块

	
	
	2.8.1样品模拟温度范围：室温～120℃，温度控制装置工作温度范围：室温～150℃；

	
	
	2.8.2控温精度：±0.5℃，温度分辨率0.1℃。

	
	
	2.9伺服控制系统

	
	
	2.9.1静音伺服油源：工作压力25MPa（智能可调），流量6L/min（伺服电机控制可按前端调节速度）；噪音水平：70分贝（静音型）；高压过滤精度5μm，低压过滤精度50μm；

	
	
	2.9.2伺服阀：电磁伺服比例控制流量，工作温度范围：-40℃~+80℃,工作压力25MPa，工作流量4L/min；

	
	
	*2.9.3全数字伺服测控器，控制频率4kHz；

	
	
	*2.9.4我公司已提供做过的测试样品的原始数据结果及其力学曲线结果截图，应力应变曲线全过程完整且不跳动且有直线段。

	
	
	2.10变形测试单元

	
	
	2.10.1轴向引伸计量程：+2.5mm/-2.5mm，工作温度范围：-40℃-150℃，精度5‰；

	
	
	2.10.2径向引伸计变形范围：+6mm，量程：+2.5mm/-2.5mm，温度范围：-40℃-150℃，精度5‰；

	
	
	2.10.3位移传感器精度3‰。

	
	
	2.11温压等数据监测模块

	
	
	2.11.1压力传感器精度0.1%，显示精度0.01MPa，温度显示精度0.1℃；

	
	
	2.12渗透率测定模块

	
	
	2.12.1压力传感器：量程10MPa，精度0.1%F·S；

	
	
	2.12.2实现煤样吸附、渗透率协调进行，采用稳态和瞬态法测定渗透率；

	
	
	*2.12.3我公司已提供瞬态法渗透率测定的实验数据，满足以下全部标准视为满足要求；

	
	
	（1）我公司已提供瞬态法渗透率测定两组以上测试数据；

	
	
	（2）我公司已提供测试全过程上游压力曲线图、平均压力曲线图和下游压力曲线图，压降对数曲线图。

	
	
	2.14高压流程管阀件

	
	
	2.14.1集成整套设备的高压流程，耐压等级70MPa，内卡套接口；

	
	
	*2.14.2.具备自主设计液压全伺服式中等应变率三轴加载试验系统的能力，已经提供全套设备的三维摆布图，并加盖我公司公章；

	
	
	*2.14.3.已经提供我公司液压全伺服式中等应变率三轴加载试验系统设计流程图并加盖我公司公章；流程图上标注各部件的名称。

	
	
	2.15电器部分

	
	
	2.15.1电子元器件，电路集成，开关电源，通讯卡，数据采集模块等。

	
	
	2.16计算机采集处理系统

	
	
	*2.16.1采集控制软件：采用Labview编程，采集数据，程序自动控制，保存实验原始数据，并导出EXCEL表格，生成曲线，已提供软件界面并加盖我公司公章。

	
	
	2.17裂缝监测与裂隙建模力学分析系统

	
	
	[bookmark: OLE_LINK7]2.17.1裂缝监测声发射通道数：8通道；

	
	
	2.17.2试件选择：软件预设几种常用的试件规格，如1200mm*600mm、160mm*150mm、80mm*160mm。每种试件的传感器位置、定位参数等等的设置，均可以自动保存。选择某一种试件，其设置参数会自动加载；

	
	
	2.17.3 FFT窗口：用来显示采集或回放时声发射信号的频谱；

	
	
	2.17.4 波形的存储方式：所有通道波形数据连续记录，保证不丢一点数据；

	
	
	2.17.5 8个耐压传感器尺寸需满足直径8mm,高7mm,传感器与信号线一体，耐围压可达100MPa；

	
	
	2.17.6采样速度：八通道：2.5 MHz、3 MHz、1MHz、500 KHz、200 KHz、100 KHz。

	
	
	2.17.7裂缝建模与力学分析数据导出：支持各种类型数据导入导出，如PCD、LAS、XYZ、PTS、TXT、OBJ、DXF等格式；

	
	
	*2.17.8孔洞填充：支持手工选取孔洞，支持自动检索孔洞边长并按边长选择孔洞，孔洞填补可支持切线及平面两个类型拟合方式(已提供技术证明文件并加盖公章 )

	
	
	*2.17.9点云拼接：公共点支持手工选点及设备拾取控制点导入方式进行公共点 选取，支持标靶球拼接，持设定标靶球直径(已提供技术证明文件并加盖公章)

	
	
	*2.17.10全局注册：选中数据后可随时更换基准参考数据，基准数据与移动数据分别以不同单色显示便于区分，可手工选择集中重叠区域进行参考匹配，减少运算量，提高匹配成功率，可设定CPU线程占用率及最终匹配度（已提供技术证明文件并加盖公章）

	
	
	*2.17.11 点云体积：支持点云体积计算及报表生成，支持堆体的体积、重量、长宽高、表面积及占地面积等数据输出，体积可选择总体积或基准面以上、以下部分的单独体积，报表数据图可叠加堆体长宽、等高线和高程值等信息，报表支持 PDF、Word 双格式输出，报表格式可定制（已提供技术证明文件并加盖公章）

	
	
	我公司承诺验收时提供整体实验系统安全运行的第三方安全检测报告（已提供承诺函）






























附件三
售后服务计划书
一、质保期：质保3年，自验收合格之日起算，质保期间供方及生产商售后保修除易损件、消耗品以外的所有设备。
二、所投货物非人为损坏出现问题，供方在接到正式通知后 1 小时内维修要求及设备问题响应并提出解决方案，2小时内到达现场提供技术支持，解决问题时间不超过 12 小时。每年进行巡检 4 次，若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在 3 个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物服务，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有供方承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。
三、维修单位名称：河南宇铭阳科技有限公司 
售后服务地点：河南省郑州市惠济区开元路19号邙山新区23栋 
联系人： 皇甫富威 
联系电话：13598805670，从事仪器设备维修方面技术服务 10 年以上
职称：工程师
四、供方技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率达到最大化，每年进行巡检 4 次，包括寒暑假。
五、安装：供方提供的安装配送方案为：设备到货前，提前一周告知用户，以便在设备安装前，用户有充分的时间做好接货准备，对于安装有特殊要求的设备，做到提前通知、特别交代；货到用户后，及时与用户沟通，确定时间派技术人员到用户现场免费安装调试。具体详见投标人安装调试方案；
六、项目所提供的其它免费物品或服务：提供设备终身所需的技术支持，免费提供操作使用手册；根据客户需求，不定期免费提供应用文献和参考文献；每一个月对用户进行回访，定期巡检，派工程师对设备定期进行免费的维护保养，每季度对设备进行定期检测故障排查；
七、质保期过后的售后服务计划及收费明细：①提供投标设备终身所需的技术支持，免费提供操作使用手册；②保修期外维修服务不收取服务费用（包括交通、住宿费），只收取维修产生的零配件成本费用；③根据客户需求，不定期免费提供巡检服务；④每一个月对用户进行回访，定期巡检，派工程师对设备定期进行免费的维护保养，每季度对设备进行定期检测故障排查；⑤为用户提供原厂正品备品备件且价格保证市场最低价等等；
八、响应本次采购项目为交钥匙工程，货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等一切费用，须全部包含在响应报价之中。
[bookmark: _Toc19173]九、售后服务响应及到达现场的证明文件
1.供方承担现场勘察、测量、安装、调试、技术协助、检定、校准、培训以及所要求的售后服务和其它类似的义务，质保3年，自验收合格之日起算，凡是在产品使用说明书规定的正确操作下使用出现的问题，本公司将免费维修；因质量问题造成的零部件损坏，本公司负责免费更换，质保期内免收所有费用。
2.故障维修：接到用户报修通知后，1小时内技术响应，2小时内到达用户现场了解情况并解决问题。
3.供方在河南办事处备有常用工具和配件，能在第一时间到用户现场解决问题。
4.供方提供7×24小时的全天候技术支持电话热线13598805670；技术支持及售后服务人员的手机24小时开机，随时响应甲方的要求。如遇系统故障，免费提供2-4小时现场响应，12小时内修复故障。
5.供方位于郑州市惠济区开元路19号邙山新区23栋一座 ,距离河南理工大学不到两个小时的路程，完全响应供方在接到正式通知后_1小时(填写具体数字，以下类同)内对维修要求及设备问题响应并提出解决方案，2小时内到达现场提供技术支持，解决问题时间不超过12小时，每年进行巡检4次，
[bookmark: _Toc26439]十、质保期内服务措施
1.本设备在最终验收合格之日起3年，仪器终生维护。在质保期内，如果系统发生故障，供方及生产商售后调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料，除损耗品外其余服务都应是免费的；
2.质保期内，由于供方责任导致设备停用时，则质量保证期应按实际停用时间相应顺延，如果维修工作由厂家人员完成，则供方负责相关的费用；
3.质保期内，设备出现严重质量问题，供方不能按买方的要求无偿返修或返修后质量仍不符合约定的、或者返修后不能正常使用的，供方无条件为需方更换同型号设备及部件；
4.提供设备终身所需的技术支持，免费提供操作使用手册；
5.仪器经安装调试双方签字后，即进入保修期；
6.保修范围内的元部件等不收取费用免费维修和更换质量原因造成的零部件损害（易损件除外）；
7.保修期内维修服务不收取服务费用（包括交通、住宿费）；
8.如保修期内关键元部件进行维修更换或整台仪器进行更换，则保修期重新计；
免费安排有经验的应用工程师提供方法开发指导；
9.根据客户需求，不定期免费提供应用文献和参考文献；
10.每一个月对用户进行回访，定期巡检，派工程师对设备定期进行免费的维护保养，每季度对设备进行定期检测故障排查。
[bookmark: _Toc29354][bookmark: _Toc20162]十一、质保期外服务措施
1.保修期外设备出现故障，接到用户报修通知后，1小时内技术响应，2小时内到达用户现场了解情况并解决问题；
2.提供设备终身所需的技术支持，免费提供操作使用手册；
3.保修期外维修服务不收取服务费用（包括交通、住宿费），只收取维修产生的零配件成本费用；
4.根据客户需求，不定期免费提供应用文献和参考文献；
5.每一个月对用户进行回访，定期巡检，派工程师对设备定期进行免费的维护保养，每季度对设备进行定期检测故障排查；
6.为用户提供原厂正品备品备件且价格保证市场最低价。
7.质保期外，维修工作结束后，对同一故障及配件，公司提供3个月免费保修。
[bookmark: _Toc5852]十二、质保承诺书
1.本项目所提供的液压全伺服式中等应变率三轴加载试验系统为全新、未使用过的合格产品，符合国家相关标准和项目采购要求。
2.质量保证期为3年，自设备验收合格之日起计算。在质量保证期内，严格按照上述售后服务计划提供免费的维修、保养和技术支持服务。
[bookmark: _Toc16446]3.如因供方原因导致设备在质量保证期内出现故障，未能在规定时间内修复的，按照合同约定承担相应的违约责任，并赔偿学校因此遭受的损失。
[bookmark: _Toc26019]十三、售后服务承诺响应、处理及跟踪方案
1.供方承担现场勘察、测量、安装、调试、技术协助、检定、校准、培训以及所要求的售后服务和其它类似的义务，设备质保三年，自验收合格之日起算，凡是在产品使用说明书规定的正确操作下使用出现的问题，本公司将免费维修；因质量问题造成的零部件损坏，本公司负责免费更换，质保期内免收所有费用，所有设备终身提供维修服务，质保期外只收取材料成本费，其余费用均不收取，消耗品以最优惠价格供应；
2.故障维修：接到用户报修通知后，1小时内技术响应，2小时内到达用户现场了解情况并解决问题。
3.供方在河南办事处备有常用工具和配件，能在第一时间到用户现场解决问题。
4.供方提供7×24小时的全天候技术支持电话热线13598805670 ；技术支持及售后服务人员的手机24小时开机，随时响应甲方的要求。如遇系统故障，免费提供2-4小时现场响应，8小时内修复故障。
[bookmark: _Toc23549]十四、应急维修措施
1.故障报告：学校相关人员一旦发现试验系统出现故障，立即通过电话13598805670向供方售后维修团队报告。报告内容需明确故障发生时间、设备具体故障现象（如压力不稳定、位移测量异常等）。​
2.快速响应：供方售后团队接到报告后，1小时内做出响应，安排专业维修人员携带必要工具和常用备件赶赴现场。若故障为常见问题，维修人员通过电话指导学校人员先行采取安全停机等临时措施，防止故障恶化。​
3.现场诊断与维修​
机械故障：如发现设备部件松动、卡死等，维修人员立即停机，使用专业工具进行紧固、清理或更换受损部件。若遇到复杂机械结构问题，参考设备机械图纸，谨慎拆解排查，修复后进行调试运行。​
电气故障：迅速切断电源，使用检测仪器排查短路、断路点。对于线路问题，及时修复或更换线路；若是电气元件损坏，从备件库选取适配元件进行更换，完成后通电测试，确保电气系统恢复正常。​
传感器故障：对压力、位移等传感器进行校准或更换。若为信号传输问题，检查线路连接与接口，修复或重新连接，保障传感器数据准确传输。​
维修验收：维修完成后，维修人员对设备进行全面测试，包括加载测试、数据采集准确性测试等。学校设备管理部门相关人员一同参与验收，确保设备各项性能指标恢复正常，填写维修验收报告并签字确认。​
应急备件保障：供方为该试验系统建立专门备件库，储备常用易损件（如密封件、传感器、继电器等），确保维修时备件及时供应。同时与主要备件供应商建立紧急采购通道，若遇特殊备件需求，可在短时间内调配到位。









附件四
到货开箱验收报告
	供应商
	

	使用单位
	

	合同号
	
	主要货物名称
	

	合同规定
到货日期
	
	实际到货日期
(由使用单位填写)
	

	





验收
情况
说明
	外包装情况
	合格
	不合格

	
	说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清 单等其它技术文档情况
	齐全
	不齐全

	
	外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格
	合格
	不合格

	
	主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装 箱单检查）
	齐全
	不齐全

	
	名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采 购合同检查）
	符合
	不符合

	
供应商 意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）


代表（签字）：                         年    月    日

	
使用单位
意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）


负责人（签字）：                        年    月    日

	
校档案室
意见
	大型仪器设备存档资料：

负责人（签字）：                        年    月    日


注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。
2

image1.png
TR, I EBORAT KT AR R .
H. A& RBITRIBATEN ARSI, ERT &R

RS
AR R,
+h. ARERRIE

TR ELHE AR, A0 RS 6 £ ) 2T S

LABRSITREE Y HREEN
2. REFARREE, EHRITABTHENIL SEAFAHR

L.

3. YT S HE A ARV BT 1 75 B A LR K 10n 2

{REfio
4. FEF (3% 20 5)
LIS

ELZEINE D)
HiE: 13598805670

FHPT MRRTREARA E
MBI

BATHCE: 371908456710802

HAGFER: 9141 0108 MAIK 5RG 18

ALty WARG, PR EERA

HARKA B &,UF};
wig: 1§62915294)
WARAEA BT }/]\
Frtis A
Pt
ARATHEF: 16302301040000264
HRAAER: 124100007218511200





