第六章 项目需求及技术要求
二、新乡医学院教学质量提升条件建设项目包2
2、技术要求
	
	分屏显示器
	 33.LCD尺寸：65"；面板进货检查标准：A规；光源：DLED背光；分辨率：3840×2160 ；亮度(typ)/(min)：200cd/m²(typ.)；对比率(typ)/(min)：1200:1(typ.)；视角：178度(H)/178度(V)；可视面积：1440×810mm；

 34.伴音输出功率：2X10W；CPU：四核

 35.GPU：Mali-450MP2；DDR SIZE≥2G Byte；eMMC Flash：8G Byte；

 36.整机功耗：≤78W；待机功率：≤0.5W；整机寿命：50000小时；

 37.接口:HDMI×1、RJ45 IN×1、Ypbpr×1、USB 2.0×2、EARPHONE OUT×1；电源要求：100-240V, 50/60Hz；工作温度：0℃～40℃；
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	7
	视频处理器
	 ★38.单台具备≥16路千兆网口输出，带载能力≥1000万像素）、最宽≥16000像素、最高≥8000像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率；支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。

39.集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力；拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路 HDMI，1 路 3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配）；支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放；

 40.支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等；支持OSD字幕功能，字幕颜色，内容可通过软件自定义编辑；支持音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换；支持场景预设功能，可创建不低于 10 个用户场景作为模板保存，方便直接调用

 ★41.支持多窗口显示，≥6窗口的任意布局，至少包含2路4K窗口+4路2K窗口；支持高位深信号输入源输入，最高支持12bit信号输入；支持对输入信号进行分辨率自定义 ，最大可支持4096×2160@60信号输入，并向下兼容4K×1K,2K等；设备前面板配备 LCD 显示模块，可直接观察各接口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。

 42.为保障画面输出无撕裂，应支持选择输入源作为同步信号，达到输出的场级同步；

 43.支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单；
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