
河南理工大学工程训练中心数智化升级
建设项目采购合同书

[bookmark: OLE_LINK2]备案编号：HPU政采-2025-44
采购编号：豫财招标采购-2025-1409
[bookmark: OLE_LINK6]供方：深圳市联特微电脑信息技术开发有限公司                         
签约时间：2025年 12 月 8 日 
需方：河南理工大学             签约地点：河南理工大学南校区

[bookmark: OLE_LINK1]供、需双方依据河南省国贸招标有限公司签发的招标文件[采购编号：豫财招标采购-2025-1409号]中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方招标文件和供方投标文件内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：
一、合同标的与价款
[bookmark: OLE_LINK5]本合同所指货物为工程训练中心数智化升级建设（主要技术参数及配置见附件一、附件二），合同总价款为人民币 4268600.00元（大写： 肆佰贰拾陆万捌仟陆佰元整）；该价格已经包含生产、制造、运输、装卸、安装、调试、培训、保险、税金、利润、保修等相关全部费用。
二、货物质量要求与售后服务要求
供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合国家相关技术质量规范及该货物的出厂标准。
[bookmark: _Hlk215584376]货物的质量、规格、性能及技术规范等要求详见附件一与附件二；质保期及售后服务要求按招标（采购）文件及投标（响应）文件相应条款执行（详见附件三）。
三、合同履行的地点及进度
合同签字盖章后，供方应于本合同签订之日起60日历天内将合同条款中的全部货物运送到河南理工大学工程训练中心指定地点，尽快完成货物的安装、调试和人员培训。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、环境等。
四、技术资料
合同签订后7天之内，供方应将每套货物的中（英）文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）提交给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。
五、使用合同文件和资料
事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。
六、检验和测试
货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方。供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。
如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。
如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。
七、验收
1.开箱验收：货物到达目的地后，供方按照合同所列规格型号、技术参数以及数量等进行开箱验收，并按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件四）。      
2.正式验收：货物开箱验收合格后，供方尽快对货物进行安装、调试，完成使用培训，确保货物正常运行后向需方提出货物验收申请，根据验收申请，需要组织相关人员或第三方进行正式验收。
需方严格按合同内容进行验收，供方不得变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。
八、人员培训
供方应当安排技术人员免费为需方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物达到国家规定运行标准和使用要求。
九、付款方式及期限
1.货物合同签订后，需方向供方支付合同额40%的预付款（¥ 1707440.00 元），货物到达合同约定的交货地点并开箱验收合格后，需方向供方支付合同额 30%的货款（¥ 1280580.00 元），货物经调试运行后并经供、需双方正式验收合格后，需方向供方支付剩余货款（¥ 1280580.00 元）。
2.在支付预付款前，供方需按合同总金额开具增值税专用发票。
十、免税 
免税产品应由供需双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认供需双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。 
十一、知识产权 
供方应保证需方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期等的起诉。 
十二、本合同的组成文件
本合同及附件、投标（响应）文件及其附件、招标（采购）文件及补充通知、评审中的磋商（谈判）记录、中标（成交）通知书、国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件等。 
十三、违约与索赔
供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周合同总价款的1%计收。该违约金的最高限额为合同总价款的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，要求供方返还已支付的预付款同时保留向供方追诉的权利。
供方不能交付货物的，应返回需方已支付的预付款，且向需方偿付合同总价款10%的违约金，同时需方有权解除合同。
如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：
1.供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
2.根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。
3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。
如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。
需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记[image: ]
	


附件
一、货物规格价格一览表
二、货物主要技术参数
三、售后服务计划书
四、到货开箱验收报告
	


















附件一
货物规格价格一览表
	序号
	货物名称
	品牌型号及制造商
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）

	1
	智能高速五轴
加工中心
	品牌：Neitway
型号：NDW308
制造商：深圳市联特微电脑信息技术
开发有限公司
	2套
	876550
	1753100

	2
	选择性激光熔化
成形设备
	品牌：广州雷佳
型号：DiMetal-300S
制造商：广州雷佳增材科技有限公司
	3套
	838500
	2515500

	合计：人民币肆佰贰拾陆万捌仟陆佰元整
	4268600













附件二
货物主要技术参数
	序号
	货物名称
	技术参数

	1
	智能高速五轴加工中心
	一、机床本体

	
	
	1.行程

	
	
	1.1 X轴行程：400mm；

	
	
	1.2 Y轴行程：520mm；

	
	
	1.3 Z轴行程：350mm；

	
	
	1.4 A轴行程：-120～+120deg；

	
	
	1.5 C轴行程：n×360deg；

	
	
	1.6 X轴行程关于工作台中心分布：-200～+200mm；

	
	
	1.7 Y轴行程关于A轴轴线分布：-260～+260mm；

	
	
	1.8 主轴鼻端到台面最大距离：465mm，主轴鼻端到台面最小距离：115mm。

	
	
	2.工作台

	
	
	2.1 类型：直驱；

	
	
	2.2 工作台尺寸：Ф320mm；

	
	
	2.3 工作台最大载重：100kg；

	
	
	2.4 工件最大回转直径及高度：Ф400×260mm；

	
	
	2.5 工作台锁紧方式：气动；

	
	
	2.6 A/C轴最大扭矩：750/330Nm；

	
	
	2.7 A/C轴额定扭矩：253/105Nm。

	
	
	3.主轴

	
	
	3.1 主轴类型：电主轴；

	
	
	3.2 主轴锥孔规格：BT30；

	
	
	3.3 主轴额定功率：12.5kw；

	
	
	3.4 主轴额定扭矩：S1:11/S6:13.7Nm；

	
	
	3.5 主轴最大转速：30000rpm。

	
	
	4.刀库

	
	
	4.1 刀库形式：链式；

	
	
	4.2 刀库容量：28把；

	
	
	4.3 支持最大刀具直径/长度：Φ50/150mm；

	
	
	4.4 换刀时间（T-T）（当前刀位到目标刀位）：6sec。

	
	
	5.进给

	
	
	5.1 X/Y/Z 轴快速移动速度：36/36/36m/min；

	
	
	5.2 A/C 轴最大速度：200/250rpm。

	
	
	6.精度

	
	
	6.1 X/Y/Z 轴定位精度：0.006/0.006/0.006mm；

	
	
	6.2 X/Y/Z 轴重复定位精度：0.005/0.005/0.005mm；

	
	
	6.3 A/C 轴定位精度：10Sec；

	
	
	6.4 A/C 轴重复定位精度：4Sec。

	
	
	7.主轴冷却系统

	
	
	机床主轴冷却系统配恒温油冷机，保证主轴工作精度及在室温下正常工作。

	
	
	8.自动对刀功能

	
	
	机床配置自动对刀仪，能实现刀具自动对刀。

	
	
	9.开放接口

	
	
	开放以太网通讯接口，可与数控 DNC、MDC 进行通讯，支持多种数据采集方式、实时监控和采集、实时存储。

	
	
	10.运维装置

	
	
	机床配备手摇脉冲发生器，全密防溅护罩，三轴伸缩护罩，链式排屑机，水平调整螺栓及垫块，集中自动润滑系统，切削液冷却回收、过滤、循环装置、油水分离装置。

	
	
	11.尺寸

	
	
	11.1 机床外形（长×宽×高）：2230×1650×2630mm；

	
	
	11.2 机床重量：4500kg。

	
	
	12.数控系统

	
	
	12.1 CNC控制系统：多总线控制器；

	
	
	12.2 五轴功能：具有五轴联动、五轴刀尖点控制(RTCP)、G68.2倾斜面加工功能；

	
	
	12.3 数控系统具有电机编码器反馈真圆度检查、撞机锁面板、开放式PLC逻辑编程、手轮模拟功能、支持远程诊断、监控和调试；

	
	
	12.4 程序编辑：支持背景編輯、编辑保护、加工程序即时语法检查、示教编程、模块化循环指令；

	
	
	12.5 产品规格：显示器12寸、USB口2组；

	
	
	12.6 面板：分段式面板、外观采用铝合金材料，面板正面防水防油设计。

	
	
	二、后处理开发

	
	
	根据采购人使用的CAM软件（UG、solidcam等）定制机床配套后处理，能够优化和完善加工路径和刀具轨迹，确保机床能准确、高效地完成加工任务。

	
	
	三、可移动式工具车

	
	
	1. 尺寸：长720mm*宽420mm*高980mm；

	
	
	2. 材质：冷轧钢板；

	
	
	3. 抽屉：2个；

	
	
	4. 工具箱内包含以下5种工具：开口梅花两用扳手1个、一字解刀1个、十字解刀1个、尖嘴钳1个、斜口钳1个。

	
	
	四、刀具刀柄

	
	
	1. 端铣刀D10*75L 3把；

	
	
	2. 端铣刀D8*60L 3把；

	
	
	3. 端铣刀D6*50L 3把；

	
	
	4. 端铣刀D4*50L 3把；

	
	
	5. 球头铣刀D10R5*75L 3把；

	
	
	6. 球头铣刀D8R4*60L 3把；

	
	
	7. 球头铣刀D6R3*50L 3把；

	
	
	8. 球头铣刀D4R2*50L 3把；

	
	
	9. ER刀柄BT30-ER16-120 2把；

	
	
	10. ER刀柄BT30-ER16-90 3把；

	
	
	11. ER刀柄BT30-ER16-60 3把；

	
	
	12. ER筒夹GER16-4 3个；

	
	
	13. ER筒夹GER16-6 3个；

	
	
	14. ER筒夹GER16-8  3个；

	
	
	15. ER筒夹GER16-10 3个；

	
	
	16. ER扳手ER20 1把；

	
	
	17. 后拉式刀柄BT30-MX06-60 3把；

	
	
	18. 后拉式刀柄BT30-MX06-90 3把；

	
	
	19. 后拉式刀柄BT30-MX06-120 1把；

	
	
	20. 后拉筒夹MX06 3个；

	
	
	21. 拆刀座BT30 1个。

	
	
	五、配套教学资源平台

	
	
	1.技术要求

	
	
	1.1 平台采用B/S架构，通过互联网连接基于云的应用程序，不需要安装客户端；

	
	
	1.2 支持PC端和移动端访问，只要能上网就可随时随地进行在线学习；

	
	
	1.3 平台支持帐号密码登录；

	
	
	1.4 平台支持微信扫码登录；

	
	
	1.5 平台跨系统运行，支持windows、Linux、mac、ios和android系统；

	
	
	1.6 平台无须安装在校内本地服务器，无须部署和管理运行所需软硬件资源。

	
	
	2.功能模块要求

	
	
	2.1 三种用户角色，管理员、教师、学生，不同角色提供不同功能和页面展示；

	
	
	2.2 支持教师端批量导入资源功能；可导入图片、音频、视频、电子书及文档，资源可分类和分组管理，教师可导入自有课件资源，用于课堂教学；

	
	
	2.3 系统提供丰富的交互性和情景式学习内容、课程资源，如：图片、视频、电子书等；教师可直接使用系统内置资源用于课堂授课等教学环节；

	
	
	2.4 支持教师端指定条件资源搜索与在线浏览，包括在线打开PDF、PPT、word文档、视频等；

	
	
	2.5 教师端后台可设置课程资源是否可下载，视频资源可收藏，学员学习进度自动保存。系统按资源热门度自动推送课程视频；

	
	
	2.6 支持页面信息定制；所有课程模块支持课程描述、建议课时等文本内容的添加、修改和删除，支持课件上传和下载；

	
	
	2.7 支持系统后台数据统计，如：学员档案，课程学习人数、学习率、完成人数、完成率等报表，学习排行榜等，并且可以导出文件用于系统管理员进行统计；

	
	
	2.8 可设置练习功能模式，为学员提供自主刷题练习工具的需求，点击答案即出解析，学员可通过反复练习，深化记忆，提高学习效果；

	
	
	2.9 可设置作业功能模式，老师授课后可布置作业、测试学员知识掌握情况，支持图片、语音和文字的形式发布、提交和点评作业；

	
	
	2.10 可设置随堂检测功能模式，可自由设置题目弹出时间，从而实现随堂检测以及督促学习；

	
	
	2.11 可设置题库功能模式，支持单选、多选、判断、填空、问答等不同类型试题；支持自定义题目分类存储；通过在题库配合作业、考试功能，可以实现题目的提前导入和随时调用；

	
	
	2.12 可设置考试功能模式，根据课程内容设计考试，考试可由单选、多选、判断题、问答多种类型题目组成，试卷是题库中题目的组合，教师可按照自己的需要把题目手动或自动组合成试卷，还可以开启防作弊相关设置，创建考试时可以直接使用已有试卷；

	
	
	2.13 系统为内置播放器播放视频，支持大部分通用格式视频上传后，提供自动转码生成可播放的格式。课程下可挂接通用资源文件，与课程内容相关配套，下载权限可以在后台批量修改或单独修改，文件支持预览功能；

	
	
	2.14 学生上传作业模块，支持任意文件，不限大小上传至教师端后台；

	
	
	2.15 学生端手机学习界面可微信收藏，方便随时随地学习；

	
	
	2.16 平台可设置视频教程防录屏保护功能；

	
	
	2.17 系统提供数控编程软件实操案例讲解，主要包括多种主流CAM五轴案例教学。

	
	
	3.在线视频课程资源，包括但不限于以下内容：

	
	
	3.1 多轴机床操作（包括不同系统和不同结构，已提供演示视频）

	
	
	课程一：铼纳克数控系统，TATC结构类五轴机床操作，共计11小节，时长0.5小时；

	
	
	课程二：新代数控系统，TBTC结构类五轴机床操作，共计14小节，时长0.9小时；

	
	
	课程三：新代数控系统，TATC结构类五轴机床操作，共计12小节，时长0.5小时；

	
	
	课程四：海德汉数控系统，TATC结构类五轴机床操作，共计9小节，时长0.4小时；

	
	
	课程五：西门子数控系统，TATC结构类五轴机床操作，共计10小节，时长0.4小时；

	
	
	课程六：五轴模拟机_西门子系统操作教程，共计8小节，时长1.4小时；

	
	
	课程七：五轴模拟机_海德汉系统操作教程，共计8小节，时长1.3小时；

	
	
	课程八：小型五轴数控机床-操作教程，共计10小节，时长0.3小时。

	
	
	3.2 多轴CAM编程软件编程教程（一）

	
	
	课程一：五轴编程入门，共计9小节，时长2.5小时；

	
	
	课程二：车铣复合一点通，包括：二轴车削编程、卧式车铣复合案例、五轴铣车复合加工案例，共计22小节，时长4小时；

	
	
	课程三：多轴加工循序渐进案例精讲，12个项目案例，共计100小节，时长27小时。

	
	
	3.3 多轴CAM编程软件编程教程（二）

	
	
	课程一：数控三轴基础编程案例，4个案例，共计20小节，时长5小时；

	
	
	课程二：数控多轴基础编程案例，16个案例，共计34小节，时长12小时；

	
	
	课程三：数控多轴竞赛编程案例，13个案例，共计66小节，时长19小时；

	
	
	课程四：小五轴加工案例，20个案例，共计20小节，时长16小时；

	
	
	课程五：五轴工艺品编程加工，4个案例，共计16小节，时长3.5小时。

	
	
	3.4 多轴CAM编程软件编程教程（三）

	
	
	课程一：铣削编程教学，基础指令讲解，共计37小节，时长3小时；

	
	
	课程二：车铣编程教学，基础指令及案例讲解，共计12小节，时长1.9小时。

	
	
	3.5 多轴CAM编程软件编程教程（四）

	
	
	课程一：三轴入门教程，基础指令及案例讲解，共计54小节，时长10小时；

	
	
	课程二：复杂部件数控多轴加工技术赛项样题讲解，共计40小节，时长10小时；

	
	
	课程三：多轴案例讲解，11个案例，共计42小节，时长11小时。

	
	
	3.6 多轴CAM编程软件编程教程（五）

	
	
	课程一：编程案例，共计6小节，时长1小时；

	
	
	课程二：软件实用技巧，共计7小节，时长0.5小时。

	
	
	3.7 多轴CAM编程软件编程教程（六）

	
	
	课程一：软件教程和编程案例，共计15小节，时长3.3小时；

	
	
	课程二：多轴竞赛案例精讲，共计26小节，时长3.4小时。

	
	
	六、供电及供气

	
	
	1.设备供电线缆10-15米之间，线缆规格根据现场定制；

	
	
	2.负责安装供电电路和供气气路，进行线缆、气路敷设与配套电箱制作，含电箱内的断路器。

	
	
	七、随机附件

	
	
	1.标准试切毛坯(NAS件）：Φ84*69mm/ AL6061；

	
	
	2.夹具：配置四爪卡盘；

	
	
	3.随机技术资料：电气说明书纸质版、机械说明书纸质版、系统说明书电子版等；机床参数备份盘。
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	[bookmark: OLE_LINK16]选择性激光熔化成形
设备
	一、机床本体

	
	
	1.激光系统

	
	
	1.1 IPG激光器：单模光纤激光器，激光功率：500W，输出功率：10-95%；

	
	
	1.2.激光器冷却方式：水冷，冷水机要求储水量10L，水位过低或温度过高自动报警，制冷功率：2.5KW。

	
	
	2.扫描振镜

	
	
	高精度扫描振镜，光斑直径范围：40~70μm，X,Y轴扫描速度：7m/s， X,Y轴扫描精度0.01㎜，F-Theta透镜，扫描策略包含简单扫描等。

	
	
	3. 工作舱

	
	
	3.1 成型缸尺寸：290mm*290mm*360mm，Z轴的重复定位精度：10μm；

	
	
	3.2 成型室气氛控制：氧含量100ppm，惰性气体消耗：4L/h；

	
	
	3.3 铺粉系统：采用单向铺粉，铺粉厚度：20-60微米内连续可调，送粉方式：上送粉，打印过程中可不停机加粉；

	
	
	3.4 料缸的数量2个，单向铺粉；

	
	
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]3.5 设备中途无需开仓加粉，供粉体积为净成形体积1.4倍，供粉体积：30L，料缸高度：420mm。已提供产品检验报告，验收中进行实际检测；

	
	
	4. 配置成型室气氛控制、除尘过滤、气体保护系统、惰性气体回收系统等，其中气体保护系统采用自主研发的回流模式；基板有预热功能（最高200℃），气体滤芯使用寿命：第一级过滤时间1800小时。

	
	
	5. 成型精度：±0.5mm/100mm，成形壁厚0.1mm。

	
	
	6. 软件系统：

	
	
	6.1 自动标定技术：利用标定板获取标定数据，自动通过软件完成标定算法，无需人为进行对比校正，无需手工进行移动操作，精度至少能到0.01mm；

	
	
	[bookmark: OLE_LINK7]6.2 软件系统：多材料成形控制软件，软件支持多种材料成形，同时支持同一部件上多种材料成形控制。已提供连续梯度其表征数据报告；

	
	
	6.3 自主知识产权的分层软件和设备成形控制软件。

	
	
	7. 成型零件表面粗糙度：Ra3.2（加工后），出舱表面粗糙度为：Ra10（加工前）。

	
	
	8. 成型零件致密度：99.5%。

	
	
	9. 工艺参数：开放式，为做新材料研究提供条件。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]10. 可用成型材料：不锈钢：316L、304、15-5ph、17-4ph、CX，模具钢：MS1，高温合金：GH4169、GH3536、GH3625，钛合金：TC4、TA0、TA1、TA15，铝合金：AlSi10Mg、AlSi7Mg、AlSi9Cu3、AlSi12A，铜合金：CuSn10，高强钢：24CrNiMo、30CrMnSi、钴铬钼合金、镍基合金、难熔金属（W 、Mo 、Ta 、Nb 、Ti 及其合金）等。具有提供纯钨、纯钽材料激光选区熔化技术工艺支持的能力。已提供纯钨格栅样件图片（尺寸120*120*50mm，尺寸证明可用游标卡尺测量时的照片）。

	
	
	11. 设备功耗：11kw，380V市电供电标准。

	
	
	12. 设备外形尺寸：2460（L）*1294（W）*2192（H）mm，重量：1.65吨。

	
	
	二、配套

	
	
	1.防爆吸尘器

	
	
	电源：AC220V/50Hz，功率：1.75 kW；流量：300m³/h；真空压力：2400mm(H2O)；过滤类型：M级防静电聚酯过滤效率：99.97%；过滤面积：2m²；尘桶容量：80L；外形尺寸：550×620×1480 mm。

	
	
	2.真空干燥箱

	
	
	容积：50L；电源电压：AC220V/50Hz，功率：1.5kW；控温范围：20~250℃之间；温度分布：±4℃；真空度：135Pa。

	
	
	3.防爆振动筛

	
	
	电源：AC380V，电机功率：70W；振动频率：3000 n/min；最小目数：200目（约75μm）；可支持充入惰性气体。

	
	
	4.制氮机

	
	
	电源:220V/50Hz，额定功率：5kW；产气量：99.99% ~5Nm3 /h，99.9%~15Nm3 /h；

	
	
	氮气浓度：99~99.99%；出口压力：0.6~0.7MPa；外形尺寸：1100mm×1000mm×1600mm；净重：465kg。

	
	
	5.空压机

	
	
	无机油式；电源：AC220V/50Hz，功率：8kW；产气量：700L/min，排气压力：1MPa；储气罐：230L；设备尺寸：1720mm×400mm×900mm

	
	
	6.冷干机

	
	
	空气处理量：1.5m³/min；电源220V/50Hz；压缩机功率：0.62KW。

	
	
	7.不锈钢粉末

	
	
	300KG，粒度范围：15-53μm之间。

	
	
	三、安全保护装置

	
	
	[bookmark: OLE_LINK15]1.智能摄像头

	
	
	1.1 具有1.8"CMOS的400万全彩智能摄像机；

	
	
	1.2 内置F1.0大光圈全彩镜头，满足低照度下的监控需求，减少对蚊虫的吸引；

	
	
	1.3 支持对运动目标进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸、人体等抓拍结果；

	
	
	1.4 分辨率：2560×1440，支持H.264、H.265视频压缩标准；

	
	
	1.5 支持深度学习算法，支持联动声光预警；

	
	
	1.6 镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水。已提供通过CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告扫描件；

	
	
	1.7 样机具有16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像。已提供通过CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告扫描件；

	
	
	1.8 镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。已提供通过CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告扫描件；

	
	
	1.9 设备具有SD卡插槽，1对以上音频输入输出接口，1对以上报警输入输出接口。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK19]2.二级电源防雷器

	
	
	2.1 标称工作电压Un：380VAC；

	
	
	2.2 最大持续工作电压Uc：385VAC；

	
	
	2.3 标称放电电流：40kA；

	
	
	2.4 最大通流容量：80kA；

	
	
	2.5 保护水平 UP(8/20μs)：2.0kV；

	
	
	2.6 短路电流耐受能力：25KA。已提供通过CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的产品功能性检测报告扫描件；

	
	
	2.7 保护模式：L、L、L、N-PE；

	
	
	2.8 响应时间：≤25ns。

	
	
	四、随机附件

	
	
	1. 柔性刮刀10把、密封条4条；

	
	
	2. O型圈10件，硬度等级：D70；

	
	
	3. F9滤芯1套，过滤等级：F9；F13滤芯1套，过滤等级：F13；

	
	
	4. 不锈钢基板4块，尺寸：290mm*290mm；

	
	
	5. 酒精1瓶，容量500mL；

	
	
	6. 镜头试纸1本，张数100张。

	
	
	五、设备安装

	
	
	1.辅材

	
	
	含施工用电工线管、插座、快插接头、电胶布、螺丝、胶塞、尼龙扎带、过线盒、标签，管卡，盒接等小五金类。

	
	
	2.强弱电布线

	
	
	2.1 满足设备的接入市电需求，采用线缆根据设备的额定功率定制，每台设备的线缆长度15米；

	
	
	2.2 配置配电箱与断路器，根据现场定制规格；

	
	
	2.3 根据设备需要敷设网线，网线规格六类。

	
	
	3.环境改造

	
	
	3.1 工业环境控制器1台，10匹机房专用、变频恒温除湿；

	
	
	3.2 满足设备的空间隔断需求，空间每个隔断长5000mm×宽4000mm×高2500mm，空间隔断采用玻璃与铝方通结构，玻璃为δ10mm的钢化玻璃。







附件三
售后服务计划书
1.质保期限：货物免费保修期为5年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2.响应机制：7×24小时多渠道响应（热线、在线平台、邮件），1小时内对维修要求及设备问题响应并提出解决方案，2小时内到达现场提供技术支持，解决问题不超过12小时，远程问题2小时内解决。
3.维修保障：质保期内免费提供原厂备件、维修工时及差旅费；建立三级备件网络，常规备件12小时内送达，核心备件48小时内到位。
4.定期维护：每季度上门巡检1次，每6个月深度保养1次，含核心部件检测、精度校准、易损件更换及软件优化。
5.软件支持：免费提供数控系统、成形控制软件、教学资源平台的功能升级、漏洞修复及参数优化服务。
6.培训服务：质保期内提供2次免费操作培训（含设备使用、维护、故障排查），支持远程专项指导。
7.投诉反馈：建立服务闭环，故障处理后 3 个工作日内回访，投诉24小时内响应，确保用户满意度。
8.售后单位及电话：
售后单位名称：深圳市联特微电脑信息技术开发有限公司
联系人：刘玉华
电  话：13227720838





附件四
到货开箱验收报告
	供应商
	

	使用单位
	

	合同号
	
	主要货物名称
	

	合同规定
到货日期
	
	实际到货日期
(由使用单位填写)
	

	





验收
情况
说明
	外包装情况
	合格
	不合格

	
	说明书、合格证、检验证、使用手册、维护手册、装箱清 单等其它技术文档情况
	齐全
	不齐全

	
	外观质量（损伤、损坏、锈蚀情况）是否合格
	合格
	不合格

	
	主机、附件、零配件、工具等数量是否齐全（按合同、装 箱单检查）
	齐全
	不齐全

	
	名称、规格、型号、制造商是否完全符合合同要求（按采 购合同检查）
	符合
	不符合

	
供应商 意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）


代表（签字）：                         年    月    日

	
使用单位
意见
	（上述验收情况是否属实，有无其他说明）


负责人（签字）：                        年    月    日

	
校档案室
意见
	大型仪器设备存档资料：

负责人（签字）：                        年    月    日


注：本表填写完毕，请使用部门在实际到货后一周内送交国资处资产管理科备查。
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