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项目名称:漯河市生态环境局空气质量监测路边交通站笫三方运维服务顼目

采购编号:漯采磋商采购一zO⒛咱3

根据~盟皿立生查胚笠里尘鱼埴硐           幽翅蛀L(项目名称 )

的采购结呆,按照 《巾华人民共和国政府采购法》、 《巾华人民共和国民法典》以及有

关法律、法规及规章的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意

签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为 (大写):玉曲沩Ⅱz芷l吐匝 雅 (Y58钔 00· 00元 )人民币。 (其中不含

税佥额为5509们。硐元,税额为
"056.60元

,如遇国家税率调狴合同总额不变 )

二、 服务范围

叩方聘请乙方提供以下服务 :

1.本合同项下的服务指龊 ~J       匝里监迦脞理堕型堕凼挂二巫鲨组

服务项目 。

2.运维服务范围包括:空气质量监测路边交通站所有监测仪器、气象仪器、数据采

柒与传输设各、辅助设各、防苗等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修等

工作,以及电力供应、网络通讯保障,并接受质控检查和考核,确保白动站各项

监测仪器正常稳定运行,联网正常。

3.运维服务9耖
j限 :乙方对监测站内的所有设各提供1年的运维服务,确保监测数

据有足够的捕捉率和准确性。

4.站点的详细情况详见下表 :

序号
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6
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太山路淞江路站
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三、 双方权利和义务

(一 )甲方的权利和义务

1、 甲方组织开展运维管理和质控考核,对达不到运维要求或违规操作的,甲方可以
扣减相应的运维赞,并有权终止运维合同;

2、 按照技术标准和甲方需求及时组织验收

3、 对乙方未按合同约定履约的,甲方有权在验收报告中注明违约情形和哥T项 ,并应
及时通知政府采购部门。对乙方违规违法的,甲方可以向相关行政执法部门举报。

(二 )乙方的权利和义务

l。 服务范田包括 :空气质虽监测路边交通站所有监测仪搽、气象仪器、数拥采集与传输
设符、辅助设各、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修等工作,以及屯力供
应、网络通讯保障,并接受甲方的质控检查和考核,确保自动站各项监测仪器正常稳定运
行,联网正浒。

2.运维服务期限

乙方对监测站内的所有设各捉供1年的运维服务,确保监测数据有足够的捕捉率和准
确性。

3.运维人员

需在漯河设办事咎,并捉供田定场所存放各丨卩l、 各件和各机,保证空气自动站的正
饣进行,捉供2名及以上专职工作人员,专职全日制从习T本项目自动监测系统的日浒运行
和维护,保证系统的正饣运行,并做好记录。运维人员对仪器每天的运行状态、数拥质
量情况进行检查。运维人员的工作包括:仪器性能状态、分辨率、响应强皮、质显轴校
正、仪器标准曲线校准等维护工作;做好更换耗材;负责数据审核及上报;编写川报、
月报、季报、年报、突发习f故应急报告、专项分析报告。报告应包含现场整体运行状况、
故障处理与原囚分析、故障预防措施、异饣j恰测数据分析等内容。

4.运维工作目标

乙方须建立完善的运行维护工作规范与质虽管理体系,确保提供及时、准确、有效
的监测数拥,自动站的运行质量应达到以下指标 :
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所获取的各顼指标的有效监测数据必须满足 《环境空气质量标准》(GlJ3095丬 01㈥

屮规定的污染物浓度数据有效性最低耍求。

设各运行率不低于90%,数钳有效率不低于80%。

乙方应遵守生态环境部、中国环境监测总站、河南省关于空气白动站运行管理的各

项规定,如运维丿;j问生态环境部、中国环蛲监测总站、河南省出台新的自动站运行管理规

定,则 运维工仵耍求随之执行最新规定。

5.运维要求

根据 《环境空气质量标准》((订;3095-201㈥ 的要求进行空气质灵监测站在线监测系统

的管理及站点仪器运维服务工作。

乙方应最大限皮保证系统连续运行,并接受质控检查和考核,确保此监测系统全用

期迕续运行,确保监测数据准确有效。

Z‘方须对运维目标、运维内容 (包括但不限于远程监控,巡检、维护的内容与频次 ,

零部件的清沽与更换,校准等 )、 仪器故障解决方案、记录表格的填写等方而提供详细

运维计戈刂。

6.维护内容要求

6.1日 浒巡检内容

应对站房及辅助设各定煳巡检,每用至少巡检1次 ,巡检工仵主要包括 :

l)检查站房内温度是否保持在25℃ ±5°C范围内,相对湿皮保持在80%以下,在冬、

夏季节应注意站房内外温差,应及时训整站房温度或对采样管采取适当的温控措施,防

止囚温差造成采样装置出现冷凝水的现场。

2)检查站房排风排气装置工仵足否正常。

3)检查采样头、采样管的完好性,及时对缓冲瓶内积水进行清瑚1。

4∷)检查各检测仪器工作参数和运行状态是否正常。

5)检查采样总管进气、排气是否J1∶ {。

6)检查采样支管是否存在冷凝水、如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

7)检查标气钢瓶阀门是否漏气,检查标气消耗情况 .

8)检查数掘采集、传输与网络通讯足否正常。

9)检查各种运维工具、仪器耗材、符件是否完好齐全。



lOl检查空调、电源等辅助设备的运行情况是否正常,检查站房空调机的过滤网是否
清洁,必要时进行清洗。

11)检查各种消防、安全设施足否完好齐企。

12)对站房周田的杂草和积水应及时清除;对采样或监测光束有影响的数值应及时
进行剪除。

13)检查避雷设施是否正常,站房屋是否有漏雨现场,气象杆是否损坏。
6.2监测仪器设各日饣维护内容

6.2.1采样系统

每月至少清洁一次采样头。若遇到重污染过租或沙尘天气,还应在污染过租结束后
及时清洁采样头;在受到植物飞絮、飞虫彤响的季节,应增加采样头的检查和清沽频次 Q

清沽时,应完全拆开采样头和PM2.5切割器,用熬馏水或者无水乙醇清沽,完全晾干或用
风机吹干后重新组装,组装时应检查密封圈的密封情况。

6.2.2J盗坝刂仪器

颗粒物 :

1)每月按仪器使用说明书检查监测仪器的运行状况和状态参数是否正常。
2)每周检查纸带:检查纸带位置是否正常,采样斑点足否圆滑、均匀、完整;检查

纸带剩余长度,如长度不足时应捉前更换。

3)每月清洁一次β射线仪器的压头及纸带下的垫块,在污染较重的季节或连续污染

木气后应增加清洁频次;应使用棉签棒蘸无水乙醇进行清沽。

dl每月检查颗粒物监测仪器的加热装置足否ⅠΓ浒,加热温度足否正饣。
5)每月对β射线仪器的时钟进行检查;如仪器与数据采集仪迕接,应同时检企数拥

采集仪的时钟。

6)仪搽说明书规定的共他维护内容。

7)每次巡检维护均要有记录,并定期存档。

气态污染物 :

1)每 日远程查看仪搽工作状态,发现异常时,应及时对仪器相关部件进行维护或更
换。
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2)根据仪器说明书的耍求,定 J;j检查、清洗仪器内部的滤光片、限流孔、反应室、

气路管路等关键部件。重污染天气后应及时检查和清洗。                氵

3)按仪器说明书的耍求,定丿抄j更换检测仪器的紫外灯、光电倍增管、制冷装置、转

换炉、发射光源 (氙灯)和抽气泵腆等关键零部件;更换后应对仪器重新进行校准,并

进行仪器性能测试,测试合格后方可投入使用。

人)仪搽配符的千燥剂等应每用进行检查,及时更换。

5)根据仪搽说明书的要求,定丿;j更换和清洁仪器设各中的过滤装置。采样文管和检

测仪器迕接处的颗粒物过滤膜一股怙况下每2用萸换1次 ,颗粒物浓度较高地区或浓皮较

高季节,应视颗粒物过滤膜实际污染情况加大更换频次。

6)采样总管每年至少清沽l次 ,每次清洁后,应进行检漏测试。

7)采样艾管每半年至少清沽1次 ,必要时更换。

8)每月按仪器说明书的要求对采样艾管和仪器气路进行气密性检查。

6.3质控要求

6,3.1颗粒物质控要求

l)气路检漏。依掘仪器说明书酌情进行流量检漏,每月1次;对仪器进行流量检查

前应进行检漏,更换纸带或者清洁垫块也应检漏。检漏时仪器示值流量≤1.叽/min,通过

检查,当示值流量)l。 ⑶'/mi n时 ,表明存在泄露,需排查并解决泄露问题,直至通过检

查。

2)流量检查。每月用标准流量计对仪器的流量进行检查,实测流量与设定流量的误

差应在±弼范围内,FJ^示值流显与实测流量的误差应在±绱范围内。当实测流量与设定

流虽的误差超过±甄,或示值流显与实测流虽的误差超过±绱时,须对流量进行校准 ,

校准后流昱误差不超过设定流昱的±绱。

3)气温测量结果检查。每季皮对仪器测虽的气温进行检查,仪器显示温度与实测温

皮的误左应在±2℃范田内,当仪搽显示温度与实测温度的误差超过±2℃时,应对温度

进行校准。

4) 气压测量结果检查。每季皮对仪搽测量的气压进行检查,仪器显示气压与实测  .

气压的误差应在±1Kpa范 围内,当仪器显示气压与实测气压的误差超过±1Kp引时,应对

气压进行校准。



5) 配各外置校准膜的β射线法仪搽每半年进行一次标准膜检查,标准膜的检杏可
选在更换纸带时进行。检查绀呆与标准膜的标称值误左应在±zO/0范 田内。

6)仪器内部的气体湿皮传感器应每半年检查一次,仪器读书与标准湿度计读数的误
差应在±dO/0范 田内,超过±dO/0时应进行校准。

7)数据一致性检查。每半年应对仪器进行一次数拥一致性检查。数据采集仪记录数
拥和仪搽显示或存储监测结呆应一致。当存在明显左别时,应检查仪器和数据采柒仪参
数设置是否正常。若使用棋拟信号输出,两者相左应在±lug/m3范围内。模拟佶号数拥
应于时间、量程范田相匹配。每次更换仪器后均应进行数据一致性检查。

8)仪器说明书规定的共它质控内容。

9)记录质控情况。

6.3,2气态污染物质控要求

I)具备自动校准条件的,每天进行一次零点检奋;不具各自动校准条件的,至少每
川进行一次零卢检查。当发现零点漂移超过仪器调节控i捡刂限时,及时对仪器进行校准。

2)具各自动校准条件的,每天进行一次跨度检查,不具各自动校准条件的,至少每
月进行l次跨度检查。跨度检查所用标气浓皮一般为仪器80%量程对应的浓度,也可根据
/x^同地区、不同季节环境中污染物实际浓皮水ΔF来确定,但应高于上一年污染物小时浓
度的最高值。

肖发现跨皮漂移超过仪器调节控制限时,应及时对仪器进行校准。
3)对 sO2、 N∞、cO等J监测仪器的零点检查 (或校准)、 跨度检查 (或校准)操作也

应根据实际情况尽可能避廾污染物浓度较高时段。

4)至少每半年进行1次多点校准 (又称线性检查 )

5)对于采用化宁发光法的N∞检测仪器,至少每半年检查I次二氧化氮转换炉的转换
效率,转换效率应≥96%,否则应进行维修或更换。

6)对于监测仪器的采样流量,至少每月进行l次检查 ,

及时进行校准。

6.3.3故障检修

当流量误差超过±1o%时 ,应

l)根拥仪搽制涩i商捉供的维修手册要求,开展故障判断和检修。
2)对于在现场能够诊断明确,并且可以通过简毕更换各件解决的仪器故障,如 屯磁

阀控制失灵、抽气泵泵膜破损、气路堵塞和灯源老化等,应及时检修并尽快恢复正常。
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3)对于不能在现场完成故障检修的仪器,应送至系统艾持实验室进行检查和维修 ,

并及时采用各用仪器开展监测。

4∶ )对泵膜、敝热风扇、气路接头或接插件等普通易损件维修后,应进行零/跨校准。

对机械部件、光学部引
`检

测部件和伟号处理部件等关键部件维修后,应进行校准和仪

器性能测试,测试合格后方可投入使用。

5)每次故障检修完成后,应对仪器进行校准。

6)每次故障检修完成后,应对检修、校准和测试情况进行记录并存档。

3,数据审核和运维报告要求

乙方应在每月10号 以前向叩方提供上个月的运维月报,报告内容应包括设各运行状

洌〗,数拊捕获怙况。

四、服务J钔限 (顼 目完成期限)

委托服务9抄J限 白⒛25年 6丿117日 至⒛26年 6月 16日 止。

五、考核

←—̂)乙方应承担监测数据的保密责任 (签订保密协议),不得利用本项目的数据、档

案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则叩方有权终止合同,并

买求∠,方承担违约责任。

(二 )运维9抄J问 出现调雅数据、

有权终止运维合同。

(三 )运维期问 ,

|隐 丿l虫 。

(四 )考核办法

对运维单位工作绩效每半午考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式,主要包插

单个站点数据捕获率和数据质控合格率 (以下简称
“
两率

”
)以及运行维护的内容。

甲方按照招标文件要求制定考核打分表,乙方当期全部站点考核得分均大于等于90

分,甲方全额艾付当期运维费,乙方当期站点考核得分低于90分 ,每低一分扣站点当丿抄j

应JNl^运维费的1%。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得

小时值数据量总和。

修改参数、改动设符、并虚仵假等违规行为的,甲方

乙方应按安个-|i产有关规定,建立安全生产钭i刂皮,切实消除安全



数据质控合格率指考核时段内各j愎测项目实际获取的质控合格的小时值监测数拥±,±
总和除以应获得小时值数据量总和。每日各站点应获得小时值数据量均按24个计,考核时
段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时,应扣除因不可抗力造成的
停止监测的小时数。

六、付款方式

合同签订后15日 内,甲方向乙方支付合冂款Y124ooo.o0元玉大呈Δ区眭 .`捡戚/J
星任五整)为预付款;每6个月为一个运维考核周J抄J,每个用期乙方的运维费为
Y230ooo.oo元 , (大里Δ区亚座龃丝塑巳卫⑨ 。每个运维用期结束,甲方对zJ方运维
工作进行考核,考核结束后15日 内,甲方依拥考核结架艾付乙方当期运维费,苴至运维
顼目结柬。

乙方币在甲方支付运维费前,向 甲方提交付款屮请书。付款申请书应列明艾付金额、
艾付依据,并附该考核结呆和符合甲方财务要求的相应金额发票。
七、空气站内容交接

(— )运维服务期满,乙方应无条件配合旰I方进行站点移交。
(二 )乙方应保证空气站点设施完好,仪器设各正常运行,档案资料齐全。
(三 )乙方谭维期问,若出现站房设施或仪搽设各损坏或缺失,乙方应无条件进行

修复。若乙方未按照甲方要求进行修复的,甲方有权委托笫三方进行维修,维修费川从
乙方运维费用屮扣除,不足邯分,可另行向乙方主张。

八、保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠逍获得的商业秘密及对方的资料佶忠 (技
术信息、经营信息、服务数据及共他商业秘密)子以保密。未经原捉供方同意,一方不
得向任何笫三方泄露该商业秘密及资料信忠的全邯或邯分内容。一方违反上述保密义务
的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

九、违约责任与赔偿损失

乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的,或者存在违法违规等
情彤的,甲方有权解除合同, 同时乙方应按本合同总价弼的标准艾付违约金。

乙方未能按本合同规定的交货时问捉供服务,从逾期之日起每日按本合同总价3%。的
数额向甲方支付违约金;逾期I5日 以上的,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失山
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乙方承担。

共它违约责任按 《中华人民共和国民法典》处理。

十、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,双方均可向漯河

仲裁委申诂仲裁。

十一、不可抗力 :

任何一方由于不可抗力原囚不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后10日 内向对

方通报,以减轻可能给对方造成的损火,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确

认后,允许延丿;l履行或修订合同,并根据怙况可部分域全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

本合同所有附件、采购文件、响应文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部

分,与本合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中,所有经双方签署确认的文件

往来估函)即成为本合同的有效组成部分。

双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料,均以合同中所列

妙j的地址、电话送达;如一方地址、电话等有变更,应在变更当日内书雨通知对方,否

则,对对方不发生效力。

除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让共应屐行的合同项下的义务。

十四、合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或共授权代表签字盖草后生效。

本合同一式七份,甲 乙双方各执两份,采购代理机构、政府采购办、艾付中心各执

一份。

(包括会议纪要、补充协议、
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甲方 (盖章 )!

代表 :

开户名称 :

银行帐号 :

开户行 :

乙方 (盖卓

代表 :

开户名称 :

银行帐号:2

开户行;屮囚银行

签订日煳
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