
一、原招标文件第51页：九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：
1、时间：2024年4月30日9时00分（北京时间）
十、开标时间、地点及方式：
1、时间：2024年 4月30日9时00分（北京时间）。
3、投标文件解密开始时间：2024年4月30日9时00分；
投标文件解密截止时间：2024年4月30日10时00分；
注：在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。
现变更为：九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：
1、时间：2024年5月14日9时00分（北京时间）
十、开标时间、地点及方式：
1、时间：2024年 5月14日9时00分（北京时间）。
3、投标文件解密开始时间：2024年5月14日9时00分；
投标文件解密截止时间：2024年5月14日10时00分；
注：在规定的时间内未完成解密的投标响应文件视为无效。
二、原招标文件第61-62页：29、86纳米黑板：2.智能交互黑板液晶屏显示部分采用屏幕全贴合触控技术，可杜绝水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的偏光、散射现象，使屏幕显示更加通透，画质清晰；（提供权威检测机构出具的检测报告复印件）
3.屏幕图像分辨率达≥3840*2160， 屏幕色彩覆盖率不低于120%，屏幕最高灰阶 256 灰阶；（提供权威检测机构出具的检测报告复印件）
4.▲触控技术遵循HID免驱协议，在Window7/8/10/Mac os/Linux/国产化系统下自动识别，无需额外安装驱动程序；整机在Windows与Android系统下均支持不少于20点同时触控及书写，定位精度：±1mm，触控书写延迟＜20ms。（提供权威检测机构出具的检测报告复印件）
二、整机要求：
1.▲整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁；整机外观尺寸：宽＞4300mm，高＞1100mm。（提供权威检测机构出具的检测报告复印件）
3.▲为方便教师使用整机须具备前置电脑还原物理按键，针孔式设计防止误操作，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；（提供权威检测机构出具的检测报告复印件）
5.▲为满足课堂视听需求，整机内置2.1声道扬声器，前置15W中高音扬声器2个，后置20W低音扬声器1个。为保证声音的质量，谐振频率低于300Hz；（提供权威检测机构出具的检测报告复印件）
6.为保证教室声学环境的扩声效果，距离黑板扬声器10米处声压级达到80dB；（提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
8.▲为方便用户售后维修，前置接口面板和前置按键面板具备隐藏式前拆式结构；（提供权威检测机构出具的检测报告复印件）
10.▲为充分满足用户实际使用需求，整机前置输入接口具备≥1路全功能TypeC、≥1路HDMI、≥2路USB3.0。侧置输入接口具备≥1路HDMI、≥1路VGA、≥1路RS232、≥1路RJ45等；（提供权威检测机构出具的检测报告复印件）
13.▲智能交互黑板须整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求，整机功率不高于350W。（提供权威检测机构出具的检测报告复印件）
14.为便于用户操作交互黑板，至少具备7个前置物理按键，至少6个按键都可实现两种或以上常用功能；（提供权威检测机构出具的检测报告复印件）
15.在任意系统下均可通过手势操作调用及隐藏悬浮菜单，悬浮菜单可自定义分组添加如系统检测、温度计、浏览器等不少于35个应用。（提供权威检测机构出具的检测报告复印件）
现变更为：29、86纳米黑板：2.智能交互黑板液晶屏显示部分采用屏幕全贴合触控技术，可杜绝水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的偏光、散射现象，使屏幕显示更加通透，画质清晰；
3.屏幕图像分辨率达≥3840*2160， 屏幕色彩覆盖率不低于120%，屏幕最高灰阶 256 灰阶；
4.▲触控技术遵循HID免驱协议，在Window7/8/10/Mac os/Linux/国产化系统下自动识别，无需额外安装驱动程序；整机在Windows与Android系统下均支持不少于20点同时触控及书写，定位精度：±1mm，触控书写延迟＜20ms。
二、整机要求：
1.▲整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁；整机外观尺寸：宽＞4300mm，高＞1100mm。
3.▲为方便教师使用整机须具备前置电脑还原物理按键，针孔式设计防止误操作，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；
5.▲为满足课堂视听需求，整机内置2.1声道扬声器，前置15W中高音扬声器2个，后置20W低音扬声器1个。为保证声音的质量，谐振频率低于300Hz；
6.为保证教室声学环境的扩声效果，距离黑板扬声器10米处声压级达到80dB；
8.▲为方便用户售后维修，前置接口面板和前置按键面板具备隐藏式前拆式结构；
10.▲为充分满足用户实际使用需求，整机前置输入接口具备≥1路全功能TypeC、≥1路HDMI、≥2路USB3.0。侧置输入接口具备≥1路HDMI、≥1路VGA、≥1路RS232、≥1路RJ45等；
13.▲智能交互黑板须整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求，整机功率不高于350W。
14.为便于用户操作交互黑板，至少具备7个前置物理按键，至少6个按键都可实现两种或以上常用功能；
[bookmark: _GoBack]15.在任意系统下均可通过手势操作调用及隐藏悬浮菜单，悬浮菜单可自定义分组添加如系统检测、温度计、浏览器等不少于35个应用。
